Pneumatski cilindri i pribor
Katalog proizvoda

industry assistance




Fleksibilan nacin proizvodnje omogucava INDAS pneumatski cilindri proizvedeni u skladu

prilagodavanje specificnim zahtevima kupaca: sa svetskim standardima omogucavaju Siroku
primenu u industriji i zadovoljavaju

- nestandardni hodovi cilindara najvise zahteve kupaca
- specijalne izvedbe klipnjaca

- cilindri sa prolaznom klipnjacom

- Cilindri sa linearnim vodicama

- cilindri za rad na povisenim temperaturama do 110° / 150° C
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Pneumatski cilindri tip DCi DCL
prema ISO 15552 standardu




Standardni pneumatski cilindri tip DCi DCL
prema ISO 15552 standardu

Prirubnica
tip PR-...

Uska zadnja
tip ZUP-...

Prirubnica
tip PR-...

Viljuska zadnja
tip ZV-...

Rukavac

Uska zadnja

_ Viljuska prednja
sa sfernim zglobom

tip PV-...

tip Z5-...
Uska prednja
sa sfernim zglobom
. . tip PZM-...
Uska zadnja Magnetni senzori
tip ZU-... tipR..itipE..
Kompenzator Q‘J y
nelinearnosti gl
Stopa Magnetni senzori tip KN'---_
Linearna vodica st
tip H-... opa
P tip ST-..
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Pneumatski cilindri - Pneumatski cilindri -

Pneumatski cilindri tip DC Konstrukcija

1. Navrtka klipnjace
2. Zaptivka klipnjace: poliuretan ili FKM

i 3. Vodica: samopodmazujuca
®—{ ;:[ j 4. Zadtitni poklopac: MOLPEN
| 5. Navrtka regulacionog vijka: niklovani mesing
i 6. Regulacioni vijak: niklovani mesing
7. O prsten regulacionog vijka: NBR ili FKM
8. Prigusni disk: HYTREL
9. Zaptivka prigusenja kraja hoda: poliuretan ili FKM
10. Caura: aluminijum
11. Zaptivka klipa: poliuretan ili FKM
12. Vodica klipa: PTFE
13. O prsten poklopca: NBR ili FKM
14. Navrtka klipa: ¢elik UNI 5105 35S Mn Pb 10 pocinkovanaili

nerdajudi Celik
15. Klipnjaca: tvrdohromirani ¢elik C45 ili tvrdohromirani
inox AlSI304

16. Prednji poklopac: aluminijumska legura
17. Klip: aluminijum
18. Magnet: plastoferit
19. O prsten klipa: NBR ili FKM
20. Vijak za vezu poklopca i cevi: Celik, pocinkovan
21. Zadnji poklopac: aluminijumska legura
22. Cev:alumiijum, eloksiran

« Standardni cilindri dvosmernog dejstva prema ISO 15552 standardu

« Visoka pouzdanost i dugotrajnost

« Standardno sa magnetom na klipu i sa podesivim prigusenjem na kraju hoda

« Aluminijumska profilna cev najmodernijeg dizajna omogucava jednostavnu montazu senzora poloZaja bez dodatnog pribora
« Specijalne verzije i hodovi na zahtev

Primena u svim granama industrije kao i u prehrambenoj, farmaceutskoj, hemijskoj industriji i na ostalim mestima gde se zahteva
visok kvalitet, veliki broj ciklusa rada, velika optereéenja i dugorocna stabilnost.

Materijali:

Cev: aluminijum, eloksiran

Klipnjaéa: tvrdohromirani ugljeni¢ni ¢elik klase C45/C.1530 ili tvrdohromirani INOX klase AISI304/C.4580
Prednji i zadnji poklopac: aluminijum

Klip: aluminijum

Zaptivke: poliuretan ili FKM

Radni pritisak max 10 bar

R et standard (opolluretan/NBR) max +60°C, sa FKM zaptivkama
max +110°C

Precnici klipa 32;40; 50; 63; 80; 100; 125; 160; 200; 250; 320 mm

. @ 32...125: aluminijumska profilna cev

Konstrukcija .
2 160...320: okrugla cev sa veznim Sipkama

Hodovi standard: 25..2500 mm

Podesivo prigusenje na kraju hoda, magnet na klipu standardno za sve verzije

Radni medijum 50 i filtriran, zauljen ili nezauljen vazduh

Pneumatski cilindri i pribor - Katalog proizvoda INDAS 11

industry assistance



Pneumatski cilindri - Pneumatski cilindri -

Pneumatski cilindri fi 32...125 tip DC Pneumatski cilindri fi 250...320 tip DC

Dimenzije: Dimenzije:
R + hod J K
R+ hod J
S + hod L S * hod
P
. B8 ©
G
G |
O —(O =
R i R AN e — Ik . x oo
1= : > || AL o SO
B = ©
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B |D| A H H
B D | A H H E
F + hod
F + hod
Ugradbene mere: Ugradbene mere:
("] A B C D E F G H J K L M N P Q R ) T o A B C D E F G H J K L M N P Q R ) T
32 16 |22 | M10x1.25 [10 [Mé [120 |G1/8" [25.5 47 |325 |12 [30 |CH10 [30 |94 636 [CH17 250 |76 |84 |M42x2 |29 |M20 (305 |G1” [54 [10 [270 [220 |50 |90 |CH46 |90 [200 [136 |CH65
40 20 24 M12x1.25 | 10 M6 135 |G1/4” |28 53 38 16 35 |CH13 |35 |105 |76 CH19 320 85 96 M48x2 | 35 M24  |340 G1” 57 10 350 |270 (63 110 [CH55 |110 |220 |156 [CH75

5
5
50 25 32 M16x1.5 12 M8 143 [G1/4” 30 5 |64 46.5 |20 40 |CH17 (40 (106 [69.4 |CH24
63 25 32 M16x1.5 12 M8 158 | G3/8" |31 5 |74 56.5 |20 45 [CH17 |45 [121 852 |CH24
5
5
5

80 325 |40 M20x1.5 135 |[M10 |174 |G3/8" |34 94 72 25 45 [CH22 |45 [128 |90 CH 30
100 35 40 M20x1.5 16 M10 [189 [G1/2” |35 112 |89 25 55 |CH22 |55 [138 |104 |CH30
125 40 54 M27x2 25 M12 225 [G1/2" |41 136 110 |32 60 [CH27 |60 [160 [112 |CH41

Pneumatski cilindri fi 160...200 tip DC

Dimenzije:
© ERFE @ ®©
— N
i Ella ol o
—— | 9 |®

Ugradbene mere:

o A B D E F (] H J K L M N P Q R S T
160 50 72 M36x2 30 |[M16 [260 |G3/4” |50 |6 |180 |140 |40 |65 [CH36 [65 |180 [119 [CH55
200 55 72 M36x2 40 [M16 |275 |G3/4” |50 |6 [220 |175 |40 |75 |CH36 |75 |180 |119 |CH55
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Pneumatski cilindri -

Pneumatski cilindri fi 32...125 sa prolaznom klipnjacom tip DC

Dimenzije:
R+ hod
S + hod
P
I N
| — .
SISE= or—'_—‘ - @D rrrrrrrrrrrrrrrrr ;yr—r— SRR 4l x
: \
B D| A H H U + hod
F+2 x hod
Ugradbene mere:
("] A B C D E F (] H K L M P Q R ) T u
32 16 22 M10x1.25 10 Mé 146 G1/8” [25.5 | 47 325 12 CH10 [30 |94 63.6 |CH17 (26
40 20 24 M12x1.25 10 M6 165 G1/4” |28 53 38 16 CH13 (35 [105 |75 CH19 |30
50 25 32 M16x1.5 12 M8 180 G1/4” |30 64 46.5 20 CH17 [40 |106 [694 |CH24 (37
63 25 32 M16x1.5 12 M8 195 G3/8" |31 74 56.5 |20 CH17 (45 (121 |[852 |CH24 |37
80 325 |40 M20x1.5 135 [M10 (220 G3/8" |34 94 72 25 CH22 |45 |128 |90 CH30 |46
100 35 40 M20x1.5 16 M10 |240 G1/2" |35 112 |89 25 CH22 |55 138 [104 |CH30 |51
125 40 54 M27x2 25 M12 290 G1/2" |4 136 |110 32 CH27 [60 [160 [112 |CH41 |65

Pneumatski cilindri fi 32...125 sa prolaznom klipnjacom tip DC

Dimenzije:
R+ hod
S + hod
. B E
e R .
Ll @ o
B D | A H H U + hod E
F +2 xhod
Ugradbene mere:
(] A B C D E F G H K L M P Q R S T U
160 50 72 M36x2 | 30 M16 [340 |G3/4” |50 [180 |140 (40 |CH36 65 1180 (119 [CHS55 80
200 55 72 M36x2 | 40 M16 [370 |G3/4” |50 (220 |175 [40 |CH36 75 180 [119 |CH55 95

Pneumatski cilindri i pribor - Katalog proizvoda

Standardni hodovi

Tabela standardnih hodova:

Hod

25

Precnik

Pneumatski cilindri tip DC

Pneumatski cilindri -

Dvosmernog dejstva sa magnetom na klipu i

podesivim prigusenjem na kraju hoda

40

50

80

100

>

>

125

150

160

200

250

300

320

X | X | X | X | X | X

X [ X | X | X | X |X

350

400

450

500

550

600

650

700

750

800

850

900

950

1000

X I X | X|X [ X[ X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|[X|[X|X|X|X|X|X|X|X|X|Xx

X[ X | X |X [ X[ X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|Xx

X [ X | X | X[ X[ X |X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|Xx

X I X | X|X[|[X | X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|[X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|Xx

X I X | X|X [ X[ X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|[X|X|X|X|X|X|X|X|X|Xx

X [ X | X | X[ X[ X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|X|Xx

X | X[ X | X | X[ X[ X|X|X|[X|X|X[X|X|X|X|X|X|X|[X|X|X|X|[X|X]|X
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Pneumatski cilindri -

Pneumatski cilindri -

Pneumatski cilindri tip DCL Konstrukcija

1. Navrtka klipnjace
2. Zaptivka klipnjace: poliuretan
i 3. Vodica: samopodmazujuca

®—{ ;:[ j 4. Zadtitni poklopac: MOLPEN
| 5. Navrtka regulacionog vijka: niklovani mesing
i 6. Regulacioni vijak: niklovani mesing
7. O prsten regulacionog vijka: NBR
8. Prigusni disk: HYTREL
9. Zaptivka prigusenja kraja hoda: poliuretan
10. Caura: aluminijum
11. Zaptivka klipa: poliuretan
12. Vodica klipa: PTFE
13. O prsten poklopca: NBR
14. Navrtka klipa: ¢elik UNI 5105 35S Mn Pb 10, pocinkovana
15. Klipnjaca: tvrdohromirani ¢elik C45 / C.1530
16. Prednji poklopac: aluminijumska legura
17. Klip: polyarylamid
18. Magnet: plastoferit
19. O prsten klipa: NBR
20. Vijak za vezu poklopca i cevi: Celik, pocinkovan
21. Zadnji poklopac: aluminijumska legura
22. Cev: alumiijum, eloksiran

« Standardni cilindri dvosmernog dejstva prema ISO 15552 standardu

« Visoka pouzdanost i dugotrajnost

« Standardno sa magnetom na klipu i sa podesivim prigusenjem na kraju hoda

« Aluminijumska profilna cev najmodernijeg dizajna omogucava jednostavnu montazu senzora poloZaja bez dodatnog pribora

Primena u svim granama industrije kao i u prehrambenoj, farmaceutskoj, hemijskoj industriji i na ostalim mestima gde se zahteva
visok kvalitet, veliki broj ciklusa rada, velika optereéenja i dugorocna stabilnost.

Materijali:

Cev: aluminijum, eloksiran

Klipnjaéa: tvrdohromirani ugljeni¢ni ¢elik klase C45/C.1530
Predniji i zadnji poklopac: aluminijum

Klip: polyarylamid

Zaptivke: poliuretan

Radni pritisak max 10 bar
Radna temperatura max +60°C
Precnici klipa 32;40; 50; 63; 80 mm
Konstrukcija 2 32...80: aluminijumska profilna cev
@ 32-40 maksimalni preporu¢eni hod 200 mm
Hodovi
2 50...80 maksimalni preporuceni hod 500 mm
Podesivo prigusenje na kraju hoda, magnet na klipu standardno
Radni medijum 50 p filtriran, zauljen ili nezauljen vazduh

Pneumatski cilindri i pribor - Katalog proizvoda INDAS 17
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Pneumatski cilindri -

Pneumatski cilindri fi 32...80 tip DCL

Dimenzije:
R + hod J
S + hod
P
G
gl zlof [N -~ N 2 z Al x
©
B D A H
F + hod
Ugradbene mere:
(] A B C D E F (c] H J K L M N P Q R S T
32 16 22 M10x1.25 | 10 M6 120 [G1/8” [255 |5 |47 325 |12 30 |CH10 (30 |94 636 |CH17
40 20 24 M12x1.25 | 10 M6 135 [G1/4” |28 5 |53 38 16 35 [CH13 |35 |105 |76 CH19
50 25 32 M16x1.5 12 M8 143 [G1/4” 30 5 |64 46.5 |20 40 |CH17 [40 (106 |694 |[CH24
63 25 32 M16x1.5 12 M8 158 |G3/8" |31 5 74 56.5 (20 45 |CH17 [45 [121 852 [CH24
80 325 | 40 M20x1.5 13.5 |M10 |174 (G3/8" |34 5 |9% 72 25 45 |CH22 (45 (128 |90 CH 30

Pneumatski cilindri i pribor - Katalog proizvoda

Standardni hodovi

Tabela standardnih hodova:

Hod

25

Precnik

32

40

40

50

80

100

125

160

200

X [ X | X | X | X | X|X|X

X [ X | X | X | X | X|X|X

250

320

400

500

X [ X [ X [ X | X | X | X|X|X|X|[X|X

X[ X [ X [ X | X | X | X|X|X|X|[X]|X

X[ X [ X [ X | X | X | X |X|X|X|[X|X

Pneumatski cilindri tip DCL

Dvosmernog dejstva sa magnetom na klipu i

podesivim prigusenjem na kraju hoda

INDAS
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Kompaktni pneumatski cilindri
tip MDC i MDCV

prema ISO 21287 standardu

MDC-32-15-SPN



Kompaktni pneumatski cilindri tip MDC i MDCV
prema ISO 21287 standardu

Prirubnica
tip PR-...
Magnetni senzori
/ tip R..itip E..
e e N
-

Stopa
tip ST-...

22 Pneumatski cilindri i pribor - Katalog proizvoda

Uska zadnja
tip ZUP-...

Uska zadnja
sa sfernim zglobom
tip Z5-...

Viljuska prednja
tip PV-...

Viljuska zadnja
tip ZV-...

Uska prednja
sa sfernim zglobom
tip PZM-...

Uska zadnja
tip ZU-... Kompenzator
nelinearnosti
tip KN-...
INDAS

industry assistance
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Pneumatski cilindri -

Kompaktni pneumatski cilindri tip MDC i MDCV

« Zahtevaju manje prostora u odnosu na standardne cilindre uz istu efikasnost

+ Ugradbene mere po ISO 21287 standardu $to omogucuje izmenjivost sa cilindrima drugih proizvodaca

« Dvosmernog dejstva, sa magnetom na klipu

« Aluminijumska profilna cev modernog dizajna omogucava jednostavnu montazu senzora polozaja bez dodatnog pribora
« Hodovi cilindra i verzije klipnjace prilagodljivi prema zahtevu korisnika

- Dostupne i verzije za rad na povisenim temperaturama, kao i verzija sa integrisanim vodicama

Materijali:

Cev: aluminijum, eloksiran

Klipnjaéa: tvrdohromirani ugljeni¢ni ¢elik klase C45/C.1530 ili tvrdohromirani INOX klase AISI304/C.4580
Predniji i zadnji poklopac: aluminijum

Klip: aluminijum

Zaptivke: NBR ili FKM

Pneumatski cilindri -

Kompaktni cilindar fi 20...80 tip MDC

Dimenzije:
ZB + hod E
WH ZA + hod
4 A \WH 2x4-RT
I
=y
CAl-s IR(S <P
,,,,,,, -8 [ [ L
4
KK
2 xEE,

Radni pritisak max 10 bar

Radna temperatura standard (NBR) max +60°C, sa FKM zaptivkama max +150°C

Precnici klipa 20; 25; 32; 40; 50; 63; 80 mm

Konstrukcija aluminijumska profilna cev

Hodovi standard: 5...400 mm

Radni medijum 50 pfiltriran, zauljen ili nezauljen vazduh

Magnet na klipu standardno za sve verzije

Pneumatski cilindri i pribor - Katalog proizvoda

Kompaktni cilindar fi 20...80 tip MDC sa prolaznom klipnjacom

Dimenzije:

ZB + hod

WH + hqd

WH,

ZA + hod

eml

WH + hod

ffffffff ol

2x4-RT

Kompaktni cilindar fi 20...80 tip MDCV sa integrisanim vodicama

Dimenzije:
ZB + hod E
iME WHi ZA + hod
] ], o2
~ A
./
o ,T,,§ ) | s
A
Ugradbene mere:
@ A AF D D2 E EE G KK WH | J KF ME TG RT ZA ZB @A FB
20 (16 (14 |10 [M4x0.7 (355 |M5x0.8 |8 M8x1.25 (6 9 2.1 |M6x1.0 8 22 M5x0.8 37 143 (17 |4
25 (16 (14 |10 [M5x0.8 [39.5 |M5x0.8 |8 M8x1.25 (6 9 2.1 |M6x1.0 8 26 | M5x0.8 39 145 [22 |5
32 (19 [15 [12 [M5x0.8 (47 G1/8 10 |M10x1.25 |7 9 2.1 |M8x1.25 10 [32.5 [ M6x1.0 44 |51 |28 |5
40 (19 |15 [12 [M5x0.8 |545 |G1/8 |10 |M10x1.25 |7 |9 [2.1 |M8x1.25 |10 |38 [Méx1.0 [45 |52 |33 |5
50 (22 |18 [16 [Mé6x1.0 |655 |G1/8 |14 |M12x1.25 |8 |12 [2.6 |M10x1.5 |12 |465 [M8x1.25 [45 |53 |42 |6
63 (22 |18 [16 [M6x1.0 |755 |G1/8 |14 |M12x1.25 |8 |12 [2.6 |M10x1.5 |12 |56.5 [M8x1.25 [49 |57 |50 |6
80 (28 |20 [20 [M8x1.25|955 |G1/8 |17 |M16x1.5 |10 |12 [2.6 |M12x1.75 |14 |72 [M10x1.5 [54 |64 |65 |8
INDAS
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Prirubnica
tip PR-...

Stopa
tip ST-...

Uska zadnja sa
sfernim zglobom
tip ZS-...

Uska zadnja
tip ZU-...

Elementi za pricvrséivanje
za cilindre prema ISO 15552 i 1SO 21287 standardu

Uska zadnja
tip ZUP-...

Viljuska zadnja
tip ZV-...

Rukavac
tip CIN-...

Linearna vodica
tip H-...
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Pneumatski cilindri m

Prirubnica tip PR-...
(za cilindre tipa DC, DCL, MDC, MDCV)

Dimenzije: E
&0 00
w - Q| o
© 0 —60
} A
oH
of [ T She

Ugradbene mere:

Pneumatski cilindri m

Uska zadnja sa sfernim zglobom tip ZS-...
(za cilindre tipa DC, DCL, MDC, MDCV)

Dimenzije:

Ugradbene mere:

Porudz.br. oklipa A L
ZS-32, CMSS032 20502601 32 45 325 |30 10.5 22 16 9 1 5 10 14 |55 |66
ZS5-40, CMSS040 20502602 40 52 38 35 12 25 19 9 1 5 12 16 |55 [6.6
ZS-50, CMSS050 20502603 50 65 46.5 |40 15 27 21 11 15 5 16 21 6.5 |9
ZS-63, CMSS063 20502604 63 75 56.5 |45 15 32 24 1 15 5 16 |21 65 |9
ZS-80, CMSS080 20502605 80 95 72 45 18 36 28.5 14 18 5 20 25 10 11
ZS-100, CMSS100 | 20502606 100 115 89 55 18 41 30 14 18 5 20 25 10 11
ZS-125,CMSS125 | 20502607 125 140 110 60 25 50 40 20 20 7 30 |37 10 135
ZS-160, CMSS160 | 20502608 160 180 140 65 28 55 45 20 26 7 35 43 10 18
ZS-200, CMSS200 | 20502609 200 220 175 70 28 60 48 25 26 7 35 43 11 18

Uska zadnja tip ZU-... (za cilindre tipa DC, DCL, MDC, MDCV)

Dimenzije:
,J,, i D:P: ’
EasRER
A T A 5
Z &7 v
S g

Ugradbene mere:

Tip Porudz.br. oklipa A B C D E F G H J L M
PR-32, FLIS032 20502101 32 80 45 10 325 64 32 30 6.6 10.5 7 6.5
PR-40, FLIS040 20502102 40 90 52 10 38 72 36 35 6.6 1 9 6.5
PR-50, FLISO50 20502103 50 110 65 12 46.5 90 45 40 9 15 9 8.5
PR-63, FLIS063 20502104 63 120 75 12 56.5 100 50 45 9 15 9 8.5
PR-80, FLIS080 20502105 80 150 95 16 72 126 63 45 11 18 12 10.5
PR-100, FLIS100 | 20502106 100 170 115 16 89 150 75 55 11 18 14 10.5
PR-125,FLIS125 | 20502114 125 205 140 20 110 180 90 60 13.5 20 16 12.5
PR-160, FLIS160 | 20502115 160 260 | 180 |20 140 [230 |15 |65 18 26 18 16.5
PR-200, FLIS200 | 20502116 200 300 |[220 |25 175 270 135 75 18 26 22 16.5
Stopa tip ST-... (za cilindre tipa DC, DCL, MDC, MDCV)
Dimenzije:
. i l /|
/ g &-ﬁ« j P ‘“I © O =
YW Q -
F 4 E K
L 5 7 Q 1
[ = - ‘
© ]
C
Ugradbene mere:
Tip Porudz.br. gklipa A B C D E F G H J K L M
ST-32, PBIS032 20502201 32 7 32 35 4 24 1575 |7 30 15 325 32 45
ST-40, PBIS040 20502202 40 9 36 36 4 28 17 7 30 17.5 38 36 52
ST-50, PBIS050 20502203 50 9 45 47 5 32 2175 |9 36 20 46.5 45 65
ST-63, PBIS063 20502204 63 9 50 45 5 32 2175 |9 35 225 56.5 50 75
ST-80, PBIS080 20502205 80 12 63 55 6 41 27 1 47 225 72 63 95
ST-100, PBIS100 | 20502206 100 14 71 57 6 41 26.5 1 53 27.5 89 75 115
ST-125, PBIS125 | 20502207 125 16 920 70 8 45 35 14 70 30 110 90 140
ST-160, PBIS160 | 20502208 160 18 115 75 9 60 45 18 100 325 140 115 180
ST-200, PBIS200 | 20502209 200 22 135 100 [12 70 47.5 18 100 375 175 135 220

Pneumatski cilindri i pribor - Katalog proizvoda

Tip Porudz.br. e@klipa A B (@ D F G L M [\ R S T

ZU-32, CMIS032 20502401 32 325 26 22 6.6 5 9 45 10 5.5 11 30 10
ZU-40, CMIS040 20502402 40 38 28 25 6.6 5 9 52 12 55 11 35 12
ZU-50, CMIS050 20502403 50 46.5 32 27 9 5 1 65 12 6.5 15 40 12
ZU-63, CMIS063 20502404 63 56.5 40 32 9 5 11 75 16 6.5 15 45 16
ZU-80, CMIS080 20502405 80 72 50 36 11 5 14 95 16 10 18 45 16
ZU-100, CMIS100 20502406 100 89 60 41 11 5 14 115 20 10 18 55 20
ZU-125, CMIS125 20502413 125 110 70 50 14 7 20 140 |25 10 20 60 25
ZU-160, CMIS160 20502416 160 140 90 55 18 7 20 180 30 10 26 65 25
ZU-200, CMIS200 20502415 200 175 920 60 18 7 25 220 30 11 26 75 25

INDAS
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Pneumatski cilindri m

Pneumatski cilindri m

Uska zadnja tip ZUP-... Rukavac tip CIN-... (za cilindre tipa DC)

Dimenzije: L A Dimenzije:
”“ a _ iic, ) Y Ll “"‘
\tj s 10 = if s e i D K b K
© oC .: - - H H
Ej: aaan L \ 7 7 T T
L1 L L1 Ll —— ) s e o
i ’ ::g — k7 .
; m N i Eie =l e
e , - o B 7
J : | i \___,_,__———- - |
- [ !
<
Ugradbene mere: Ugradbene mere:
Tip Porudz.br.  oklipa A B C D E F G H J L M N i Porudz. br. o klipa A
ZU-32, COIS032 20502421 32 26 20 6.6 10 38 18 32 31 51 21 8 10 CINO032 20502511 32 87 65 445 52 17.5 12 45 25 2
ZU-40, COIS040 20502422 40 28 22 6.6 12 41 22 36 35 54 24 10 15 CIN040 20502512 40 105 74.8 50.5 62 21.5 16 51 25 25
ZU-50, COIS050 20502423 50 32 26 9 12 50 30 45 45 65 33 12 16 CINO50 20502513 50 117 90.3 60.3 74 215 16 60.8 25 25
ZU-63, COIS063 20502424 63 40 30 9 16 52 35 50 50 67 37 14 16 CIN063 20502514 63 136 94.5 70.5 91 225 20 70 30 25
ZU-80, COIS080 20502425 80 50 30 11 16 66 40 63 60 86 47 14 20 CINO8O 20502515 80 156 109.3 87,5 1M 225 20 87 30 25
ZU-100, COIS100 | 20502426 100 60 38 11 20 76 50 71 70 96 55 17 20 CIN100 20502516 100 195 134 106.6 129 33 25 106 20 25
ZU-125, COIS125 20502427 125 70 45 14 25 94 60 20 20 124 70 20 30 CIN125 20502526 125 223 160 1326 157 33 25 132 40 25
ZU-160, COIS160 | 20502428 160 90 63 14 30 118 |88 115 126 [156 |97 25 36
ZU-200, COIS200 | 20502429 200 90 63 18 30 122 |90 135 |130 [162 |105 |30 40 . H . e :
Linearna vodica tip H-... (za cilindre tipa DC)
Dimenzije: Leod
(%] B
B1
oo v . . ol . ’—% I o
Viljuska zadnja tip ZV-... (za cilindre tipa DC, DCL, MDC, MDCV) q e
o | T i T
Dimenzije: @ @
5| - f; S | -
<l g i MR
’ — (O ©)
U N
Ugradbene mere:
o CILINDRA A A1l B B1 C 1 CH E E1 E2 E3
32 97 90 50 45 125 12 13 325 78 43 61
T
40 115 105 58 50 136 12 15 38 84 11 69
Ugradbene mere: 50 137 124 70 60 144 15 21 46.5 100 18.5 85
Porudz. br. o klipa A F 63 152 145 85 70 176 15 21 56.5 105 153 100
ZV-32, CFIS032 20502301 32 325 |9 26 |66 |5 10 |45 10 |55 |1 30 45 22 80 189 180 105 100 215 20 27 72 130 21 130
ZV-40, CFIS040 20502302 40 38 9 28 |66 |5 12 |52 12 |55 |11 35 52 25 100 213 200 130 120 220 20 27 89 150 24.5 150
ZV-50, CFIS050 20502303 50 465 |11 |32 |9 5 12 |65 12 |65 |15 40 60 27 o CILINDRA F F1 G I L N S U U1
Zv-63, CFIS063 20502304 63 565 |11 [40 |9 |5 |16 |75 |16 |65 |15 |45 |70 32 32 M6 6.5 20 74 177 17 12 76 50.5
ZV-80, CFIS080 20502305 80 72 14 |50 |11 |5 16 |95 16 |10 18 45 90 36 40 M6 6.5 22 87 192 2 16 81 585
ZV-100, CFIS100 | 20502306 100 89 14 |60 |11 |5 20 |115 |20 |10 18 55 110 |41 50 M8 9 23 104 237 2% 20 79 705
ZV-125, CFIS125 20502315 125 110 20 70 14 7 25 140 25 10 20 60 130 50 63 M8 9 23 119 237 26 20 111 85.5
b 20502316 160 140 |20 (90 |18 |7 30 |180 (25 |10 |26 65 170 |55
ZV-160, CFIS160 80 M10 1 30 148 280 34 25 128 106
ZV-200, CFIS200 | 20502317 200 175 |25 |90 |18 |7 30 |220 [25 |11 26 75 170 |60 B M10 11 30 173 280 39 25 128 131
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Pneumatski cilindri m

Montiranje na cilindar
Viljuska zadnja tip ZV-...

Rukavac tip CIN-...

Dimenzije:

Dimenzije: A+ hod
B
g ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Uska zadnja tip ZU-...
Dimenzije: At hod

-
e

Uska zadnja sa sfernim zglobom tip ZS-...

Prirubnica tip PR-...

Dimenzije:

aC

Pneumatski cilindri

o)

A+ hod

Dimenzije: )
A + hod
B
I e Rt e N [ v e o SR B
Ugradbene mere:
(] A B C E F H J L M N
Stopa tlp ST-... 32 130 16 7 32 64 52 87 65 12 25
Dimenzije: 40 145 20 9 36 72 62 105 74.8 16 25
50 155 25 9 45 90 74 17 90.3 16 25
63 170 25 9 50 100 91 136 94.5 20 30
80 190 30 12 63 126 111 156 109.3 20 30
100 205 35 14 75 150 129 195 134 25 40
125 245 45 16 920 180 156.7 222.7 160 25 40
160 280 60 18 115 230 190 262 200 32 40
e 200 300 70 22 135 270 240 312 250 32 40
Ugradbene mere:
(%] A B C D E F G H J K
32 142 22 10 2 4 32 24 142 7 1
40 160 25 12 2 4 36 28 161 9 8
50 170 27 12 5 5 45 32 170 9 15
63 190 32 16 5 5 50 32 185 9 13
80 210 36 16 5 6 63 41 210 12 14
100 230 41 20 10 6 75 41 220 14 16
125 275 50 25 20 8 90 45 250 16 25
160 315 55 30 20 9 115 60 300 18 15
200 335 60 30 25 12 135 70 320 22 30
Pneumatski cilindri i pribor - Katalog proizvoda INDAS
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Mikrocilindri tip MMC
prema 1SO 6432 standardu

Mikrocilindri od nerdajuceg celika tip IMMC
prema SO 6432 standardu

Okrugli cilindri tip OMC
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Mikrocilindri tip MMC i IMMC (nerdajuci celik)
prema 1SO 6432 standardu

Prirubnica -
tip FLMC.. N
-
\ Prirubnica
tip FLMC... p =
L
— =
; ) e
L Magnetni senzori \(lljuska prednja
tipR..itip E... tip PV-..
—

¥ i3

J

P g, e .
= ! ////{f Uska prgdnja
.e b sa sfernim zglobom
A L : tip PZM-...
— i ! h\- h
<

Viljuska zadnja

tip CCMC... v 1 ¥
iy

Stopa Kompenzator

tip PDMC... nelinearnosti

tip KN-...

Pneumatski cilindri i pribor - Katalog proizvoda

Okrugli cilindri tip OMC

Magnh

tip R...i tip E...

Kompenzator
nelinearnosti
tip KN-...

Viljuska prednja
tip PV-..

I3

-

-

Uska prednja
sa sfernim zglobom
tip PZM-..

INDAS
industry assistance
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Mikrocilindri -

Mikrocilindri tip MMC Mikrocilindri fi 12...25 tip MMC

Dimenzije:
M + hod
ac G + hod
D ch s R N
N = h (=
i = P TP =
T____1 om & < 1 T 11r - - - - - T T 11— 1 B T Q (1]
" L= I ]
. L P + hod L
F K
Ugradbene mere:
("] A B C D E F G K L M [\ P R ) T u
12 M6 M16x1.5 20 12 6 16 75 22 17 105 9 50 M5 5 6 10
16 M6 M16x1.5 20 12 6 16 82 22 18 1105 |9 545 M5 5 6 10
20 M8 M22x1.5 27 16 8 20 95 24 20 132 12 68 G1/8" |7 8 13
. Standardhni cilindri prema 1SO 6432 standardu 25 M10x1.25 | M22x1.5 27 16 8 22 104 28 22 139 12 67 G1/8" |9 10 17
« Visoka pouzdanost i dugotrajnost
« Cilindri dvosmernog dejstva sa magnetom na klipu
« Specijalne verzije i hodovi na zahtev
paterlall Mikrocilindri fi 16...25 sa prolaznom klipnja¢om tip MMC
Klipnjaéa: tvrdohromirani ugljeni¢ni ¢elik klase C45/C.1530 ili tvrdohromirani INOX klase AISI304/C.4580 Dimenzije:
Prednji i zadnji poklopac: aluminijum, eloksiran
Zaptivke: NBR
M + 2 x hod
chS R
Radni pritisak max 10 bar j—‘*
Radna temperatura standard (NBR): max +60°C L_| —
— | I
Precnici klipa 12;16; 20; 25 mm — A ‘{gw ‘E;H -
” o & < EF-HH|HH-24---—------1 - HE = {1
Konstrukcija standardno ) -
Hodovi 10..320 mm L
Podesivo prigusenje na kraju hoda raspolozivo za precnike klipa 20 i 25 U L P+ hod L
c
Radni medijum 50 p filtriran, zauljen ili nezauljen vazduh
F K
Ugradbene mere:
(4] A B F K L M P R S T U
16 M6 M16x1.5 16 22 18 130.5 54.5 M5 5 6 10
20 M8 M22x1.5 20 24 20 156 68 G1/8” 7 8 13
25 M10x1.25 M22x1.5 22 28 22 167 67 G1/8” 9 10 17

38 Pneumatski cilindri i pribor - Katalog proizvoda INDAS 39
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Mikrocilindri -

Mikrocilindri tip IMMC (nerdajudi celik) Mikrocilindri fi 16...25 tip IMMC od nerdajuceg celika

Dimenzije:
M + hod
ac G + hod
D ch S R N
TN —H ith | 1[I =
i I A I ml E < 1= ] ,F,E, . ,}i Y}y . | Wi m
______ Q [SHE
" L= i | =
. L P + hod ‘ L
F K
Ugradbene mere:
(] A B C D E F G K L M [\ P R ) T u
16 M6 M16x1.5 20 12 6 16 82 22 18 109 9 53 M5 5 10
20 M8 M22x1.5 27 16 8 20 95 24 20 131 12 67 G1/8" |7 8 13
25 M10x1.25 M22x1.5 27 16 8 22 104 28 22 140 12 68 G1/8" |9 10 17
« Standardni cilindri prema I1SO 6432 standardu od nerdajuceg celika
« Visoka pouzdanost i dugotrajnost
« Cilindri dvosmernog dejstva sa magnetom na klipu
« Specijalne verzije i hodovi na zahtev . . . . . . .
Mikrocilindri fi 16...25 tip IMMC od nerdajuceg celika sa
Materijali: . (4
CorINOX prolaznom klipnja¢om
Kllpnjﬁc.a: tvrd:)hromlranl INOX k.Ias“evAI.SI304/C.4580 Dimenzije:
Prednji i zadnji poklopac: nerdajudi celik
Zaptivke: PUiNBR
M + 2 x hod
e el. chS R
Radni pritisak max 10 bar W
Radna temperatura standard (PU/NBR): max +80°C | L
Pre¢nici klipa 16; 20; 25 mm — = i ‘L!} -
m l- < ) S [ . I t ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, R {11 | I N
Konstrukcija standardno S H H
Hodovi 10..320 mm N 17
Podesivo prigusenje na kraju hoda raspolozivo za prec¢nike klipa 16; 20 i 25 hU L P + hod L
Radni medijum 50 p filtriran, zauljen ili nezauljen vazduh
F K
Ugradbene mere:
(4] A B F K L M P R S T U
16 M6 M16x1.5 16 22 18 129 53 M5 5 6 10
20 M8 M22x1.5 20 24 20 155 67 G1/8” 7 8 13
25 M10x1.25 M22x1.5 22 28 22 168 68 G1/8” 9 10 17
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Mikrocilindri -

Okrugli cilindri tip OMC

L8

« Visoka pouzdanost i dugotrajnost
« Cilindri dvosmernog dejstva sa magnetom na klipu
« Specijalne verzije i hodovi na zahtev

Materijali:
Cev: INOX

Klipnjaéa: tvrdohromirani ugljeni¢ni ¢elik klase C45/C.1530 ili tvrdohromirani INOX klase AISI304/C.4580

Prednji i zadnji poklopac: aluminijum, eloksiran
Zaptivke: NBR

Radhni pritisak max 7 bar

Radna temperatura standard (NBR): max +60°C
Precnici klipa 32;40 mm

Konstrukcija standardno

Hodovi 15..500 mm

Podesivo prigusenje na kraju hoda standardno

Radni medijum

50 p filtriran, zauljen ili nezauljen vazduh

42 Pneumatski cilindri i pribor - Katalog proizvoda

Okrugli cilindri fi 32 fi 40 tip OMC

Dimenzije:
M + hod
R
S ——]—‘«
[ AT =T h—
— L il
=
¥ sl< TR - . | N
v/
L P + hod L1
F K
Ugradbene mere:
o A B C E F K L L1 M P R ) T u
32 M10x1.25 M30x1.5 375 345 22 40 30 14 144 68 G1/8" |10 12 17
40 M12x1.25 M38x1.5 46.5 42.5 24 45 35 16 174 89 G1/4" |12 14 19

Okrugli cilindri fi 32 i fi 40 tip OMC sa prolaznom klipnjacom

Dimenzije:
M + 2 x hod
R
/78 ! !
P Lt
M m,;,m mn
'—
ee4 0B [ 0 Eego .
L P + hod L
F K
Ugradbene mere:
o A B F K L M P R S T u
32 M10x1.25 [ M30x1.5 22 40 30 192 68 G1/8" 10 12 17
40 M12x1.25 | M38x1.5 24 45 35 227 89 G1/4" 12 14 19

INDAS
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Elementi za pricvrséivanje
za cilindre prema ISO 6432 standardu

Stopa
tip PDMC...

Prirubnica
tip FLMC...

Viljuska zadnja
tip CCMC...
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Stopa tip PDMC... (za cilindre tipa MMCQ)

i)

Ugradbene mere:

Dimenzije:

2G

P

-1

Porudz.br. Zaklip A D
PDMC08-10 | 20502210 [8-10 |35 26 16 3 16 1 12 25 45 10
PDMC12-16 | 20502211 12-16 | 42 325 20 4 20 14 16 32 55 125
PDMC20-25 | 20502212 |[20-25 |54 45 25 5 25 17 22 40 6.6 20
Prirubnica tip FLMC... (za cilindre tipa MMC)
Dimenzije:
C
m LI
(5 / u
" i

Ugradbene mere:
Porudz. br. C G
FLMCO08-10 20502111 8-10 40 22 3 30 12 11 5 4.5
FLMC12-16 20502112 12-16 52 30 4 40 16 15 6 55
FLMC20-25 20502113 20-25 66 40 5 50 22 20 8 6.6

Pneumatski cilindri i pribor - Katalog proizvoda

Viljuska zadnja tip CCMC... (za cilindre tipa MMCQ)

Ugradbene mere:

Mikrocilindri m

Dimenzije:

oG

Porudz.br. Zaklip A H
CCMC08-10 20502517 8-10 20 13 29 25 12.5 24 4.5 4 8.1 5 5
cCMC12-16 20502518 12-16 25 18 34 3 15 27 55 6 12.1 7 7
CCMC20-25 20502519 20-25 32 24 40 4 20 30 6.6 8 16.1 10 10
INDAS

industry assistance
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Mikrocilindri m

Montiranje na cilindar
Stopa tip PDMC... Viljuska zadnja tip CCMC...

Dimenzije: Dimenzije: J
) H
™ D
I — = G
s 1| - "
(=] Il | \1 ps ff\‘:\
m N\ F - a dl--t-1
atm——A====cfha (R e m s} - “{\;Z
A G + hod F ¥ ol M
T
© H + hod N Tz
M + hod N F C + hod A
L
Ugradbene mere: Ugradbene mere:
(2] A B C D) E F G H J L M \| P [} A B C D E F (€] H J L M \| P
10 5 3 1 16 10 5 68 30 25 32 73 24 4.5 10 4.5 2.5 62.5 12.25 24 125 8.1 13 17 20 5 4.75 4
12 6 4 14 20 12.5 8 76 28 32 42 84 32 5.5 12 55 3 73 13 27 15 12.1 18 23 25 7 5 6
16 6 4 14 20 12.5 8 81 33 32 42 89 32 5.5 16 55 3 80 13 27 15 12.1 18 23 25 7 5 6
20 8 5 17 25 20 7 101 43 40 54 108 36 6.6 20 6.6 4 91 16 30 20 16.1 24 29.5 32 10 6 8
25 8 5 17 25 20 11 102 44 40 54 113 40 6.6 25 6.6 4 100 16 30 20 16.1 24 29.5 32 10 6 8
Prirubnica tip FLMC...
Dimenzije:
B + hod D
A E
-
N\
N
11
Eet | = ( 7N \
77777777777777777777777777 7713 1T H- b L] e
| = Ny
N
o
\/
Ugradbene mere:
o A B C D E F G
10 3 65 13 22 45 30 40
12 4 74 18 30 5.5 40 52
16 4 79 18 30 5.5 40 52
20 5 9 19 40 6.6 50 66
25 5 101 23 40 6.6 50 66

48 Pneumatski cilindri i pribor - Katalog proizvoda INDAS 49
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Dodaci za cilindre
prema ISO 15552, 1SO 212871 1SO 6432 standardima

_ Uska prednja
. ('e sa sfernim zglobom

tip PZM-...

.
E' . ] Viljuska prednja
& ' tip PV-...

Kompenzator
nelinearnosti
tip KN-...
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Uska prednja sa sfernim zglobom tip PZM-...
(za cilindre tipa DC, DCL, MDC, MMC, OMC)

Dimenzije:

ad
i
L
i

Ls

h

e (N I
< N

Ugradbene mere:

Porudz. br. g klipa

PZM-6x1,TS12T16 20502806 12-16 Meéx1 9 6.75 |20 13 30 12 40 5 1 1"
PZM-8x1.25,TST20 20502800 20 M8x1.25

PZM-10x1.25,TS25T32 | 20502801 25-32 M10x1.25 | 10 14 10.5 |28 19 43 20 57 6.5 15 17

d

PZM-4x0.7, TS8T10 20502799 8-10 M4x0.7 5 8 6 18 11 27 10 36 4 10 9
6
8

PZM-12x1.25, TST40 20502802 40 M12x1.25 | 12 16 12 32 22 50 22 66 6.5 17 19
PZM-16x1.5,TS50T63 20502803 50-63 M16x1.5 16 |21 15 42 27 64 28 85 8 23 22
PZM-20x1.5,TS80T100 | 20502804 80-100 M20x1.5 20 (25 18 50 34 77 33 102 |10 27 30
PZM-27x2,TST125 20502805 125 M27x2 30 37 25 70 50 110 |51 145 |15 36 41
PZM-36 x 2, TS160T200 | 20502807 160-200 | M36x2 35 43 28 80 58 125 |56 165 |17 4 50

Viljuska prednja tip PV-...
(za cilindre tipa DC, DCL, MDC, MMC, OMC)

Dimenzije: 20
L
1T STt~
T T | [O] -
n e b
- ’ ~ ~
g ‘(@) ffffffffff g
L

Ugradbene mere:

Porudz. br. ¢ klipa a

PV-M4x0.7, FR8C10 20502708 8-10 M4x0.7 4 8 4 8 6 21 16 8

PV-M6x1, FR12C16 20502709 12-16 M6x1 6 12 6 10 9 31 24 12
PV-M8x1.25, FRC20 20502710 20 M8x1.25 8 16 8 14 12 42 32 16
PV-M10x1.25, FR25C32 20502701 25-32 M10x1.25 10 20 10 18 15 52 40 20
PV-M12x1.25, FRC40 20502702 40 M12x1.25 12 24 12 20 18 62 48 24
PV-M16x1.5, FR50C63 20502703 50-63 M16x1.5 16 32 16 26 24 83 64 32
PV-M20x1.5, FR80C100 20502704 80-100 M20x1.5 20 40 20 34 30 105 80 40
PV-M27x2, FRC125 20502706 125 M27x2 30 55 30 48 38 148 110 54
PV-M36x2, FR160C200 20502707 160-200 M36x2 35 70 35 60 40 188 144 72

Pneumatski cilindri i pribor - Katalog proizvoda

Kompenzator nelinearnosti tip KN-...
(za cilindre tipa DC, DCL, MDC, MMC, OMCQ)

Ugradbene mere:

Dimenzije:

M

[N

Porudz.br. gklipa A

KN-6X1 20502814 12-16 Méx1 35 11 25 175 |85 145 |13 1 125 |5 6° 7

KN-8X1.25 20502815 20 M8x1.25 |57 21 5 26 125 (19 17 2 16 7 8° 11
KN-M10x1.25 | 20502810 25-32 M10x1.25[71.5 |20 7.5 35 22 32 30 2 22 12 8° 19
KN-M12x1.25 | 20502811 40 M12x1.25[75.5 |24 7.5 35 22 32 30 2 22 12 8° 19
KN-16X1.5 20502812 50-63 M16x1.5 | 104 |32 10 53 32 45 41 2 30 20 6° 27
KN-20X1.5 20502816 80-100 | M20x1.5 | 119 |40 10 53 32 45 41 2 37 20 6° 27
KN-27X2 20502817 125 M27x2 147 |54 10 60 57 70 65 2 48 24 8° 54

INDAS
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T

Magnetni senzori

L

za pneumatske cilindre




56

-

Magnetni senzori za pneumatske cilindre

‘

» Magnetni senzori na principu reed releja sa indikacijom uklju¢enosti (LED) u dvozi¢noj i trozi¢noj verziji, sa kablom bez konektora
i sa kablom sa M8 konektorom
« Magnetni senzori PNP, NPN tipa sa indikacijom uklju¢enosti (LED), u verziji sa kablom bez konektora i sa kablom sa M8 konektorom

Nacin montaze senzora na cilindre ISO 15552 fi 160; 200 je pomocu nosaca prema sledecoj tabeli
Za cilindre prema ISO15552 Porudz. br.
2 160; 200 20504226

Nacin montaze senzora na cilindre ISO 6432 fi 12...25 je pomocu nosaca prema sledecoj tabeli
Zacilindre prema 1SO6432  Porudz. br.
212...25 20504225

Pneumatski cilindri i pribor - Katalog proizvoda

Tehnicki podaci

Model R2A-2 R2A-5 R2A-M8 R2AS-2
Reed NO Reed NO Reed NO Reed NO
Funkcija
- - - -
Broj zica 2 2 2 2
Duzina kabla 2m PVC 5m PVC 30cm PUR 2m PVC
Konektor — — M8 —
Radni napon 5-130V AC-DC 5-130V AC-DC 5-50V AC-DC 5-230V AC-DC
Max. struja 100 mA 100 mA 100 mA 100 mA
Max. snaga 6W 6w 6W 6W
Max. pad napona 35V 35V 35V 35V
Tip kabla 2x0.12 mm? 2x0.12 mm? 2x0.14 mm? 2x0.12 mm?
Otpor na vibracije 309,11 ms
10..55Hz, 1T mm
Temperaturni opseg -30...+70°C
Max. frekvencija komutacije 400 Hz
Stepen zastite IP 65
Zivotni ciklus 107
g R2A-M8
Izgled konektora i konekcije _7 ] 1 (braon) : IN
L 4 (crna) : OUT
3 (plava) : ne koristi se

INDAS
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Tehnicki podaci

-

Model R3A-2 R3A-5 R3A-M8 E3A-2 E3A-2N E3A-M8

Reed NO Reed NO Reed NO Hall PNP Hall NPN Hall PNP
Funkcija g a a

=T ==
Broj zica 3 3 3 3 3 3
Duzina kabla 2m PVC 5m PVC 30cm PUR 2m PVC 2m PVC 30cm PUR
Konektor — — M8 — — M8
Radni napon 5-30V AC-DC 5-30V AC-DC 5-30V AC-DC 10-30V DC 10-30V DC 10-30V DC
Max. snaga 6W 6W 6W — — —
Max. pad napona 35V 35V 0.1V 2V 2V 2V
Max. potrosnja bez opterecenja — — — 8 mA 8 mA 8 mA
Tip kabla 3x0.12 mm? 3x0.12mm? 3x0.14 mm? 3x0.12 mm? 3x0.12 mm? 3x0.14 mm?
Max. frekvencija komutacije 400 Hz 400 Hz 400 Hz 1 kHz 1 kHz 1 kHz
Otpor na vibracije 309,11 ms
10..55Hz, 1T mm

Temperaturni opseg -30...+70°C
Stepen zastite IP 65
Zivotni ciklus 10’

Izgled konektora i konekcije

o =L 1D

M8

R3A-M8, E3A-M8

1 (braon) : V+
4 (crna) : OUT
3 (plava) : V-
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Online kupovina

sﬁﬁﬁ.indas.rs

24h /7 dana u nedelji dostupna kupovina Dodatne posebne pogodnosti za B2B korisnike:

Jednostavno slanje online porudzbina

Jednostavan i brz pregled artikala u ponudi - Prikaz vase finansijske kartice (otvorene stavke, uplate, fakture, avansi...)
Detaljan opis artikala sa cenama, koli¢inama na stanju, tehnickom dokumentacijom, - Pracenje isporuka otvorenih porudzbina

uputstvima za upotrebu - Uvid u prethodne porudzbine preko B2B portala

Posebna ponuda akcijskih artikala

Za sve porudzbine putem online kupovine odobravamo popust od 3%
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INDAS d.o.o. Srbija
21000 Novi Sad

Heroja Pinkija 95

Tel: (+381) 21 480 4800
E-mail: office@indas.rs
www.indas.rs

11070 Novi Beograd
Jurija Gagarina 14n
Tel: (+381) 11 398 7450
E-mail: office@indas.rs
www.indas.rs




