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• Izrađeni od visoko kvalitetnih materijala, 
jednostavni za upotrebu

• Jednostavno spajanje
• Jednostavno rastavljanje
• Visoka sigurnost spoja
• Omogućuju maksimalnu fleksibilnost u izvođenju svih 

pneumatskih instalacija u industriji
• Pogodni za upotrebu kod različitih 

tipova pneumatskih creva

Tehničke karakteristike 
• Radni medijum: Vazduh  

(ne upotrebljavati za druge gasove ili tečnosti)
• Radni pritisak: 0 do 10 bar
• Vakuum max: -0,99 bar
• Radna temperatura: 0 °C do +60 °C

Priključak ravni tip PC-G navoj 
Model Lager T L A B H1(Hex) H2(Hex)

PC-4-G1/8  4 10.3 G 1/8 20.0 5.0 14.8 13 3

PC-4-G1/4 4 10.3 G 1/4 21.5 6.5 14.8 15 3

PC-4-G3/8 4 10.3 G 3/8 21.5 6.5 14.8 17 3

PC-6-G1/8 6 12.3 G 1/8 21.2 5.0 16.4 13 4

PC-6-G1/4 6 12.3 G 1/4 23.2 6.5 16.4 15 5

PC-6-G3/8 6 12.3 G 3/8 22.2 6.5 16.4 17 5

PC-8-G1/8 8 14.3 G 1/8 26.9 5.0 18.4 15 5

PC-8-G1/4 8 14.3 G 1/4 24.4 6.5 18.4 15 6

PC-8-G3/8 8 14.3 G 3/8 23.4 6.5 18.4 17 6

PC-8-G1/2 8 14.3 G 1/2 23.9 8.0 18.4 21 6

PC-10-G1/8 10 16.5 G 1/8 28.9 5.0 19.7 17 5

PC-10-G1/4 10 16.5 G 1/4 28.9 6.5 19.7 17 6

PC-10-G3/8 10 16.5 G 3/8 25.4 6.5 19.7 17 8

PC-10-G1/2 10 16.5 G 1/2 25.9 8.0 19.7 21 8

PC-12-G1/4 12 19.0 G 1/4 31.7 6.5 21.9 19 6

PC-12-G3/8 12 19.0 G 3/8 27.2 6.5 21.9 19 8

PC-12-G1/2 12 19.0 G 1/2 28.2 8.0 21.9 21 8

PC-14-G3/8 14 21.8 G 3/8 33.5 6.5 23.8 22 10

PC-14-G1/2 14 21.8 G 1/2 32.8 8.0 23.8 24 10

PC-16-G3/8 16 24.0 G 3/8 36.5 8.0 24.0 24 10

PC-16-G1/2 16 24.0 G 1/2 36.5 9.0 24.0 24 10

- Artikal uvek dostupan za isporuku sa lagera

KUĆIŠTE (PBT)

O-RING (NBR)

TELO (MESING)

CREVO

UVODNIK CREVA (POM)

PRSTEN (CINK)

ČELJUST (INOX)

PRSTEN (POM)

ZAPTIVKA (NBR)

ØD ØP
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Priključak ravni tip PCF-G navoj

Model Lager ØD ØP T1 T2 L E A1 A2 B H1(Hex) H2(Hex)

PMF-4-G1/8 4 10.0  G 1/8 M12x1.0p 27.1 4 9.0 10.6 14.8 14 14

PMF-4-G1/4 4 10.0 G 1/4 M12x1.0p 29.1 4 11.0 10.6 14.8 17 14

PMF-4-G3/8 4 10.0 G 3/8 M12x1.0p 30.1 4 12.0 10.6 14.8 22 14

PMF-6-G1/8 6 12.0 G 1/8 M14x1.0p 30.2 4 9.0 11.0 16.4 17 17

PMF-6-G1/4 6 12.0 G 1/4 M14x1.0p 30.2 4 11.0 11.0 16.4 17 17

PMF-6-G3/8 6 12.0 G 3/8 M14x1.0p 31.2 4 12.0 11.0 16.4 22 17

PMF-8-G1/8 8 14.0 G 1/8 M16x1.0p 31.4 5 9.0 12.0 18.4 19 19

PMF-8-G1/4 8 14.0 G 1/4 M16x1.0p 31.4 5 11.0 12.0 18.4 19 19

PMF-8-G3/8 8 14.0 G 3/8 M16x1.0p 32.4 5 12.0 12.0 18.4 22 19

PMF-10-G1/4 10 16.1 G 1/4 M20x1.0p 33.6 5 11.0 12.7 19.7 24 24

PMF-10-G3/8 10 16.1 G 3/8 M20x1.0p 33.6 5 12.0 12.7 19.7 24 24

PMF-10-G1/2 10 16.1 G 1/2 M20x1.0p 35.6 5 14.0 12.7 19.7 24 24

PMF-12-G1/4 12 19.0 G 1/4 M22x1.0p 38.3 5 11.0 17.1 21.9 24 26

PMF-12-G3/8 12 19.0 G 3/8 M22x1.0p 38.3 5 12.0 17.1 21.9 24 26

PMF-12-G1/2 12 19.0 G 1/2 M22x1.0p 40.3 5 14.0 17.1 21.9 24 26

Priključak pregradni tip PMF-G navoj

 - Artikal uvek dostupan za isporuku sa lagera

Model Lager ØD ØP T L A B H(Hex)

PCF-4-G1/8 4 10.0 G 1/8 27.1 9.0 9.0 14

PCF-4-G1/4 4 10.0 G 1/4 29.1 11.0 11.0 17

PCF-4-G3/8 4 10.0 G 3/8 30.1 12.0 12.0 22

PCF-6-G1/8 6 12.0 G 1/8 28.2 10.0 10.0 14

PCF-6-G1/4 6 12.0 G 1/4 30.2 11.0 11.0 17

PCF-6-G3/8 6 12.0 G 3/8 31.2 12.0 12.0 22

PCF-8-G1/8 8 14.0 G 1/8 29.4 10.0 10.0 14

PCF-8-G1/4 8 14.0 G 1/4 31.4 11.0 11.0 17

PCF-8-G3/8 8 14.0 G 3/8 32.4 12.0 12.0 22

PCF-8-G1/2 8 14.0 G 1/2 34.4 14.0 14.0 24

PCF-10-G1/8 10 16.4 G 1/8 32.6 10.0 10.0 17

PCF-10-G1/4 10 16.4 G 1/4 32.6 11.0 11.0 17

PCF-10-G3/8 10 16.4 G 3/8 33.6 12.0 12.0 22

PCF-10-G1/2 10 16.4 G 1/2 35.6 14.0 14.0 24

PCF-12-G1/4 12 19.0 G 1/4 37.1 11.0 11.0 22

PCF-12-G3/8 12 19.0 G 3/8 37.1 12.0 12.0 22

PCF-12-G1/2 12 19.0 G 1/2 39.1 14.0 14.0 24



Model Lager ØD ØP T L E A B H(Hex)

PL-4-G1/8 4 10.5 G 1/8 21.5 18.5 5.0 14.8 14

PL-4-G1/4 4 10.5 G 1/4 23.5 18.5 6.5 14.8 17

PL-4-G3/8 4 10.5 G 3/8 23.0 18.5 6.5 14.8 20

PL-6-G1/8 6 12.5 G 1/8 23.5 20.3 5.0 16.4 14

PL-6-G1/4 6 12.5 G 1/4 25.5 20.3 6.5 16.4 17

PL-6-G3/8 6 12.5 G 3/8 25.0 20.3 6.5 16.4 20

PL-8-G1/8 8 14.8 G 1/8 25.0 22.9 5.0 18.3 14

PL-8-G1/4 8 14.8 G 1/4 27.0 22.9 6.5 18.3 17

PL-8-G3/8 8 14.8 G 3/8 26.5 22.9 6.5 18.3 20

PL-8-G1/2 8 14.8 G 1/2 28.0 22.9 8.0 18.3 24

PL-10-G1/8 10 17.5 G 1/8 25.5 24.6 5.0 20.2 17

PL-10-G1/4 10 17.5 G 1/4 27.5 24.6 6.5 20.2 17

PL-10-G3/8 10 17.5 G 3/8 27.0 24.6 6.5 20.2 20

PL-10-G1/2 10 17.5 G 1/2 28.5 24.6 8.0 20.2 24

PL-12-G1/4 12 20.5 G 1/4 30.4 28.7 6.5 22.9 19

PL-12-G3/8 12 20.5 G 3/8 29.9 28.7 6.5 22.9 20

PL-12-G1/2 12 20.5 G 1/2 31.4 28.7 8.0 22.9 24

PL-14-G3/8 14 23.3 G 3/8 34.0 31.4 6.5 23.7 22

PL-14-G1/2 14 23.3 G 1/2 35.5 31.4 8.0 23.7 24

PL-16-G3/8 16 25.5 G 3/8 40.8 32.8 6.5 24.1 24

PL-16-G1/2 16 25.5 G 1/2 41.8 32.8 8.0 24.1 24
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Model Lager ØD ØP T L E A B H(Hex)

PLL-4-G1/8 4 10.5 G 1/8 33.5 18.5 5.0 14.8 14

PLL-4-G1/4 4 10.5 G 1/4 35.5 18.5 6.5 14.8 17

PLL-4-G3/8 4 10.5 G 3/8 37.0 18.5 6.5 14.8 20

PLL-6-G1/8 6 12.5 G 1/8 37.5 20.3 5.0 16.4 14

PLL-6-G1/4 6 12.5 G 1/4 39.5 20.3 6.5 16.4 17

PLL-6-G3/8 6 12.5 G 3/8 39.0 20.3 6.5 16.4 20

PLL-8-G1/8 8 14.8 G 1/8 41.0 22.9 5.0 18.3 14

PLL-8-G1/4 8 14.8 G 1/4 43.0 22.9 6.5 18.3 17

PLL-8-G3/8 8 14.8 G 3/8 42.5 22.9 6.5 18.3 20

PLL-8-G1/2 8 14.8 G 1/2 44.0 22.9 8.0 18.3 24

PLL-10-G1/8 10 17.5 G 1/8 44.5 24.6 5.0 20.2 17

PLL-10-G1/4 10 17.5 G 1/4 46.5 24.6 6.5 20.2 17

PLL-10-G3/8 10 17.5 G 3/8 46.0 24.6 6.5 20.2 20

PLL-10-G1/2 10 17.5 G 1/2 47.5 24.6 8.0 20.2 24

PLL-12-G1/4 12 20.5 G 1/4 52.4 28.7 6.5 22.9 19

PLL-12-G3/8 12 20.5 G 3/8 51.9 28.7 6.5 22.9 20

PLL-12-G1/2 12 20.5 G 1/2 53.4 28.7 8.0 22.9 24

PLL-16-G3/8 16 25.5 G 3/8 65.8 32.8 7.0 24.1 24

PLL-16-G1/2 16 25.5 G 1/2 66.8 32.8 8.0 24.1 24

Priključak ugaoni obrtni tip PLL-G navoj

Priključak ugaoni obrtni tip PL-G navoj

 - Artikal uvek dostupan za isporuku sa lagera
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Model Lager ØD ØP T L E A B H(Hex)

PT-4-G1/8 4 10.5 G 1/8 21.5 18.5 5.0 14.8 14

PT-4-G1/4 4 10.5 G 1/4 23.5 18.5 6.5 14.8 17

PT-4-G3/8 4 10.5 G 3/8 23.0 18.5 6.5 14.8 20

PT-6-G1/8 6 12.5 G 1/8 23.5 20.3 5.0 16.4 14

PT-6-G1/4 6 12.5 G 1/4 25.5 20.3 6.5 16.4 17

PT-6-G3/8 6 12.5 G 3/8 25.0 20.3 6.5 16.4 20

PT-8-G1/8 8 15.0 G 1/8 25.0 22.6 5.0 18.3 14

PT-8-G1/4 8 15.0 G 1/4 27.0 22.6 6.5 18.3 17

PT-8-G3/8 8 15.0 G 3/8 26.5 22.6 6.5 18.3 20

PT-8-G1/2 8 15.0 G 1/2 28.0 22.6 8.0 18.3 24

PT-10-G1/8 10 17.5 G 1/8 25.5 25.2 5.0 20.2 17

PT-10-G1/4 10 17.5 G 1/4 27.5 25.2 6.5 20.2 17

PT-10-G3/8 10 17.5 G 3/8 27.0 25.2 6.5 20.2 20

PT-10-G1/2 10 17.5 G 1/2 28.5 25.2 8.0 20.2 24

PT-12-G1/4 12 20.5 G 1/4 30.4 28.7 6.5 22.9 19

PT-12-G3/8 12 20.5 G 3/8 29.9 28.7 6.5 22.9 20

PT-12-G1/2 12 20.5 G 1/2 31.4 28.7 8.0 22.9 24

PT-16-G3/8 16 25.5 G 3/8 40.8 32.8 6.5 24.1 24

PT-16-G1/2 16 25.5 G 1/2 41.8 32.8 8.0 24.1 24

Račva T tip PT-G navoj

 - Artikal uvek dostupan za isporuku sa lagera

Model Lager ØD ØP T L E A B H(Hex)

PLF-4-G1/8 4 10.5 G 1/8 22.5 18.5 9.0 14.8 14

PLF-4-G1/4 4 10.5 G 1/4 24.5 18.5 11.0 14.8 17

PLF-6-G1/8 6 12.5 G 1/8 24.5 20.3 9.0 16.4 14

PLF-6-G1/4 6 12.5 G 1/4 26.5 20.3 11.0 16.4 17

PLF-6-G3/8 6 12.5 G 3/8 27.5 20.3 12.0 16.4 22

PLF-8-G1/8 8 14.8 G 1/8 26.0 22.9 9.0 18.3 14

PLF-8-G1/4 8 14.8 G 1/4 28.0 22.9 11.0 18.3 17

PLF-8-G3/8 8 14.8 G 3/8 29.0 22.9 12.0 18.3 22

PLF-8-G1/2 8 14.8 G 1/2 31.0 22.9 14.0 18.3 24

PLF-10-G1/8 10 17.5 G 1/8 28.5 24.6 9.0 20.2 17

PLF-10-G1/4 10 17.5 G 1/4 28.5 24.6 11.0 20.2 17

PLF-10-G3/8 10 17.5 G 3/8 29.5 24.6 12.0 20.2 22

PLF-10-G1/2 10 17.5 G 1/2 31.5 24.6 14.0 20.2 24

PLF-12-G1/4 12 20.5 G 1/4 31.4 28.7 11.0 22.9 19

PLF-12-G3/8 12 20.5 G 3/8 32.4 28.7 12.0 22.9 22

PLF-12-G1/2 12 20.5 G 1/2 34.4 28.7 14.0 22.9 24

Priključak ugaoni obrtni tip PLF-G navoj

Pneumatski priključci
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Model Lager ØD ØP T1 T2 L1 L2 E1 E2 A1 A2 B H(Hex)

PHF-4-G1/8 4 10.5 G 1/8 G 1/8 14.0 33.9 23.3 7.7 5.0 9.0 14.8 14

PHF-4-G1/4 4 10.5 G 1/4 G 1/4 17.5 42.4 25.1 9.3 6.5 12.0 14.8 17

PHF-4-G3/8 4 10.5 G 3/8 G 3/8 17.5 44.4 27.0 11.2 6.5 13.0 14.8 21

PHF-4-G1/2 4 10.5 G 1/2 G 1/2 20.0 49.9 29.0 13.4 8.0 16.0 14.8 24

PHF-6-G1/8 6 12.5 G 1/8 G 1/8 14.0 33.9 24.1 7.7 5.0 9.0 16.4 14

PHF-6-G1/4 6 12.5 G 1/4 G 1/4 17.5 42.4 26.0 9.3 6.5 12.0 16.4 17

PHF-6-G3/8 6 12.5 G 3/8 G 3/8 17.5 44.4 27.9 11.2 6.5 13.0 16.4 21

PHF-6-G1/2 6 12.5 G 1/2 G 1/2 20.0 49.9 29.3 13.4 8.0 16.0 16.4 24

PHF-8-G1/8 8 14.5 G 1/8 G 1/8 14.0 33.9 25.6 7.7 5.0 9.0 18.3 14

PHF-8-G1/4 8 14.5 G 1/4 G 1/4 17.5 42.4 27.4 9.3 6.5 12.0 18.3 17

PHF-8-G3/8 8 14.5 G 3/8 G 3/8 17.5 44.4 29.3 11.2 6.5 13.0 18.3 21

PHF-8-G1/2 8 14.5 G 1/2 G 1/2 20.0 49.9 30.7 13.4 8.0 16.0 18.3 24

PHF-10-G1/8 10 17.5 G 1/8 G 1/8 14.0 33.9 28.1 7.7 5.0 9.0 20.2 14

PHF-10-G1/4 10 17.5 G 1/4 G 1/4 17.5 42.4 29.8 9.3 6.5 12 20.2 17

PHF-10-G3/8 10 17.5 G 3/8 G 3/8 17.5 44.4 31.9 11.2 6.5 13.0 20.2 21

PHF-10-G1/2 10 17.5 G 1/2 G 1/2 20.0 49.9 33.7 13.4 8.0 16.0 20.2 24

PHF-12-G1/4 12 20.5 G 1/4 G 1/4 17.5 42.4 33.0 9.3 6.5 12.0 22.9 17

PHF-12-G3/8 12 20.5 G 3/8 G 3/8 17.5 44.4 35.1 11.2 6.5 13.0 22.9 21

PHF-12-G1/2 12 20.5 G 1/2 G 1/2 20.0 49.9 37.4 13.4 8.0 16.0 22.9 24

Priključak ugaoni obrtni tip PHF-G navoj

 - Artikal uvek dostupan za isporuku sa lagera

Model Lager ØD ØP T L J A B H(Hex)

PWT-4-G1/8 4 10.5 G 1/8 40.4 10.5 5.0 15.5 14

PWT-4-G1/4 4 10.5 G 1/4 42.4 10.5 6.5 15.5 17

PWT-4-G3/8 4 10.5 G 3/8 41.9 10.5 6.5 15.5 20

PWT-6-G1/8 6 12.5 G 1/8 41.4 12.5 5.0 16.9 14

PWT-6-G1/4 6 12.5 G 1/4 43.4 12.5 6.5 16.9 17

PWT-6-G3/8 6 12.5 G 3/8 42.9 12.5 6.5 16.9 20

PWT-6-G1/2 6 12.5 G 1/2 44.4 12.5 8.0 16.9 24

PWT-8-G1/8 8 14.5 G 1/8 44.4 14.5 5.0 18.6 14

PWT-8-G1/4 8 14.5 G 1/4 46.4 14.5 6.5 18.6 17

PWT-8-G3/8 8 14.5 G 3/8 45.9 14.5 6.5 18.6 20

PWT-8-G1/2 8 14.5 G 1/2 47.4 14.5 8.0 18.6 24

PWT-10-G1/8 10 17.6 G 1/8 48.3 17.6 5.0 20.3 17

PWT-10-G1/4 10 17.6 G 1/4 50.3 17.6 6.5 20.3 17

PWT-10-G3/8 10 17.6 G 3/8 49.8 17.6 6.5 20.3 20

PWT-10-G1/2 10 17.6 G 1/2 51.3 17.6 8.0 20.3 24

PWT-12-G1/4 12 21.0 G 1/4 55.2 21.0 6.5 22.7 19

PWT-12-G3/8 12 21.0 G 3/8 54.7 21.0 6.5 22.7 20

PWT-12-G1/2 12 21.0 G 1/2 56.2 21.0 8.0 22.7 24

Račva Y tip PWT-G navoj

Pneumatski priključci
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Model Lager Ø D Ø P T L1 L2 N E A B J H(Hex)

PAT-4-G1/8(2) 4 10.5 G 1/8 20.5 49.8 10.5 21.4 5.0 14.8 17.9 14

PAT-4-G1/4(2) 4 10.5 G 1/4 25.5 60.8 10.5 22.9 6.5 14.8 21.9 17

PAT-4-G3/8(2) 4 10.5 G 3/8 26.0 61.8 10.5 26.1 6.5 14.8 21.9 21

PAT-4-G1/2(2) 4 10.5 G 1/2 29.6 68.9 10.5 27.7 8.0 14.8 23.9 24

PAT-6-G1/8(2) 6 12.5 G 1/8 20.5 49.8 12.5 22.9 5.0 16.4 17.9 14

PAT-6-G1/4(2) 6 12.5 G 1/4 25.5 60.8 12.5 24.8 6.5 16.4 21.9 17

PAT-6-G3/8(2) 6 12.5 G 3/8 26.0 61.8 12.5 26.6 6.5 16.4 21.9 21

PAT-6-G1/2(2) 6 12.5 G 1/2 29.6 68.9 12.5 28.6 8.0 16.4 23.9 24

PAT-8-G1/8(2) 8 14.5 G 1/8 20.5 49.8 14.5 24.8 5.0 18.3 17.9 14

PAT-8-G1/4(2) 8 14.5 G 1/4 25.5 60.8 14.5 26.6 6.5 18.3 21.9 17

PAT-8-G3/8(2) 8 14.5 G 3/8 26.0 61.8 14.5 28.2 6.5 18.3 21.9 21

PAT-8-G1/2(2) 8 14.5 G 1/2 29.6 68.9 14.5 30.3 8.0 18.3 23.9 24

PAT-10-G1/8(2) 10 17.5 G 1/8 20.5 49.8 17.5 26.7 5.0 20.2 17.9 14

PAT-10-G1/4(2) 10 17.5 G 1/4 25.5 60.8 17.5 28.2 6.5 20.2 21.9 17

PAT-10-G3/8(2) 10 17.5 G 3/8 26.0 61.8 17.5 30.2 6.5 20.2 21.9 21

PAT-10-G1/2(2) 10 17.5 G 1/2 29.6 68.9 17.5 32.6 8.0 20.2 23.9 24

PAT-12-G1/4(2) 12 20.5 G 1/4 25.5 60.8 20.5 31.1 6.5 22.9 21.9 17

PAT-12-G3/8(2) 12 20.5 G 3/8 26.0 61.8 20.5 32.9 6.5 22.9 21.9 21

PAT-12-G1/2(2) 12 20.5 G 1/2 29.6 68.9 20.5 35.2 8.0 22.9 23.9 24

Račva L tip PAT-G (2) navoj

Model Lager Ø D Ø P T L1 L2 N E A B J H(Hex)

PAT-4-G1/8(3) 4 10.5 G 1/8 20.5 67.7 10.5 21.4 5.0 14.8 17.9 14

PAT-4-G1/4(3) 4 10.5 G 1/4 25.5 82.7 10.5 22.9 6.5 14.8 21.9 17

PAT-4-G3/8(3) 4 10.5 G 3/8 26.0 83.7 10.5 26.1 6.5 14.8 21.9 21

PAT-4-G1/2(3) 4 10.5 G 1/2 29.6 92.8 10.5 27.7 8.0 14.8 23.9 24

PAT-6-G1/8(3) 6 12.5 G 1/8 20.5 67.7 12.5 22.9 5.0 16.4 17.9 14

PAT-6-G1/4(3) 6 12.5 G 1/4 25.5 82.7 12.5 24.8 6.5 16.4 21.9 17

PAT-6-G3/8(3) 6 12.5 G 3/8 26.0 83.7 12.5 26.6 6.5 16.4 21.9 21

PAT-6-G1/2(3) 6 12.5 G 1/2 29.6 92.8 12.5 28.6 8.0 16.4 23.9 24

PAT-8-G1/8(3) 8 14.5 G 1/8 20.5 67.7 14.5 24.8 5.0 18.3 17.9 14

PAT-8-G1/4(3) 8 14.5 G 1/4 25.5 82.7 14.5 26.6 6.5 18.3 21.9 17

PAT-8-G3/8(3) 8 14.5 G 3/8 26.0 83.7 14.5 28.2 6.5 18.3 21.9 21

PAT-8-G1/2(3) 8 14.5 G 1/2 29.6 92.8 14.5 30.3 8.0 18.3 23.9 24

PAT-10-G1/8(3) 10 17.5 G 1/8 20.5 67.7 17.5 26.7 5.0 20.2 17.9 14

PAT-10-G1/4(3) 10 17.5 G 1/4 25.5 82.7 17.5 28.2 6.5 20.2 21.9 17

PAT-10-G3/8(3) 10 17.5 G 3/8 26.0 83.7 17.5 30.2 6.5 20.2 21.9 21

PAT-10-G1/2(3) 10 17.5 G 1/2 29.6 92.8 17.5 32.6 8.0 20.2 23.9 24

PAT-12-G1/4(3) 12 20.5 G 1/4 25.5 82.7 20.5 31.1 6.5 22.9 21.9 17

PAT-12-G3/8(3) 12 20.5 G 3/8 26.0 83.7 20.5 32.9 6.5 22.9 21.9 21

PAT-12-G1/2(3) 12 20.5 G 1/2 29.6 92.8 20.5 35.2 8.0 22.9 23.9 24

Račva L tip PAT-G (3) navoj

 - Artikal uvek dostupan za isporuku sa lagera
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Račva Y tip PY
Model Lager Ø D Ø P L J Ø C B

PY-4 4 10.5 35.9 10.5 3.3 16.0

PY-6 6 13.0 39.2 13.0 3.3 17.6

PY-8 8 14.6 43.2 14.6 4.3 18.6

PY-10 10 17.5 47.2 17.5 4.5 19.9

PY-12 12 21.0 54.1 21.0 4.5 22.8

PY-16 16 25.5 61.9 25.5 5.3 24.1

Račva T tip PUT
Model Lager Ø D Ø P L E Ø C B M1 M2

PUT-4 4 10.5 18.7 18.0 3.3 14.8 6.8 12.8

PUT-6 6 12.5 21.0 20.8 3.3 16.4 7.9 15.8

PUT-8 8 14.8 23.6 22.6 4.5 18.3 9.7 19.3

PUT-10 10 17.5 25.5 24.3 4.3 19.7 10.9 21.8

PUT-12 12 20.5 29.9 28.7 4.3 22.9 12.4 24.6

PUT-14 14 23.0 31.9 31.9 4.3 23.7 13.7 27.3

PUT-16 16 25.5 34.3 34.3 5.3 24.1 15.9 31.8

Model Lager Ø D Ø P L E Ø C B M

PUC-4 4 10.5 12.8 33.9 3.3 14.8 4.5

PUC-6 6 12.5 15.3 36.4 3.3 16.4 6.0

PUC-8 8 14.8 18.4 39.2 4.5 18.3 7.5

PUC-10 10 17.5 20.1 43.5 4.3 19.7 7.8

PUC-12 12 20.5 23.7 48.3 4.3 22.9 9.9

PUC-14 14 23.0 - 50.0 - 23.7 -

PUC-16 16 25.5 - 51.6 - 24.1 -

Priključak spojni tip PUC

Priključak L spojni tip PUL
Model Lager Ø D Ø P L E Ø C B M

PUL-4 4 10.6 18.7 18.7 3.3 14.8 6.9

PUL-6 6 12.5 21.3 21.3 4.2 16.4 8.4

PUL-8 8 14.8 23.6 23.6 4.2 18.3 8.9

PUL-10 10 17.5 25.4 25.4 4.3 20.2 10.9

PUL-12 12 20.5 29.9 29.9 4.3 22.9 12.4

PUL-14 14 23.0 31.9 31.9 4.3 23.7 13.7

PUL-16 16 25.5 34.3 34.3 5.3 24.1 15.9

Pneumatski priključci
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Model Lager Ø D1 Ø D2 Ø P1 Ø P2 L J Ø C B1 B2

PW-6-4 6 4 13.0 10.5 37.6 10.5 3.3 17.6 16.0

PW-8-4 8 4 14.8 10.5 39.1 10.5 3.3 18.6 16.0

PW-8-6 8 6 14.6 13.0 41.7 13.0 3.3 18.6 17.6

PW-10-6 10 6 17.5 13.0 43.0 13.0 3.3 19.8 17.4

PW-10-8 10 8 17.5 14.6 44.5 14.6 4.3 19.8 18.6

PW-12-8 12 8 21.0 14.8 47.4 14.8 3.3 22.2 18.6

PW-12-10 12 10 21.0 17.5 50.7 17.5 4.5 22.8 19.9

PW-16-12 16 12 25.5 21.0 57.0 21.0 5.3 24.1 22.8

Račva Y tip PW

Model Lager Ø D1 Ø D2 Ø P1 Ø P2 E B1 B2

PG-6-4 6 4 12.5 10.5 35.0 16.4 14.8

PG-8-4 8 4 14.8 10.5 38.1 18.3 14.8

PG-8-6 8 6 14.5 12.5 37.6 18.3 16.4

PG-10-6 10 6 17.5 12.5 39.9 20.2 16.4

PG-10-8 10 8 17.5 14.5 40.0 20.2 18.3

PG-12-8 12 8 20.5 14.8 45.5 22.9 18.3

PG-12-10 12 10 20.5 17.5 43.9 22.9 20.2

PG-14-12 14 12 23.0 20.5 49.4 23.7 22.9

PG-16-12 16 12 25.5 20.5 49.9 24.1 22.9

Priključak spojni tip PG 

Model Lager Ø D1 Ø D2 Ø P1 Ø P2 L E Ø C B1 B2 M1 M2

PGT-6-4 6 4 12.5 10.4 19.0 20.8 3.3 16.4 14.8 7.9 13.8

PGT-8-4 8 4 14.8 10.5 20.0 21.6 4.5 18.3 14.8 9.7 15.0

PGT-8-6 8 6 14.8 12.5 21.9 22.6 4.5 18.3 16.4 9.7 17.0

PGT-10-6 10 6 17.5 12.5 23.1 24.8 4.3 20.2 16.4 10.9 16.8

PGT-10-8 10 8 17.5 14.5 24.8 24.8 4.3 20.2 18.3 10.9 18.8

PGT-12-8 12 8 20.5 14.5 25.8 28.1 4.3 22.9 18.3 12.4 18.8

PGT-12-10 12 10 20.5 17.5 27.4 28.1 4.3 22.9 20.2 12.4 21.9

PGT-16-10 16 10 25.5 17.5 30.1 30.8 5.3 24.1 19.7 15.9 22.8

PGT-16-12 16 12 25.5 20.5 32.6 32.3 5.3 24.1 22.9 15.9 25.8

PGT-4-6 4 6 10.5 12.5 20.3 18.8 4.3 14.8 16.4 7.4 16.8

PGT-6-8 6 8 12.5 14.8 22.7 20.3 4.3 16.4 18.1 8.4 19.1

PGT-8-10 8 10 14.5 17.5 25.4 22.8 4.3 18.4 20.3 9.4 21.4

PGT-10-12 10 12 17.5 20.5 29.2 25.3 4.3 20.3 23.1 10.9 24.8

Račva T tip PGT

 - Artikal uvek dostupan za isporuku sa lagera
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Model Lager Ø D Ø P L A

PP-4 4 4 30.0 18.0

PP-6 6 6 34.0 20.0

PP-8 8 8 38.0 22.0

PP-10 10 10 42.0 25.0

PP-12 12 12 46.0 28.0

PP-16 16 16 50.0 30.0

Čep tip PP

Model Lager Ø D Ø P L E Ø C B M1 M2

PZA-4 4 10.5 37.2 35.5 3.3 14.8 6.4 12.8

PZA-6 6 12.5 42.1 41.4 3.3 16.4 7.5 15.0

PZA-8 8 15.0 46.6 44.7 4.2 18.3 9.1 18.2

PZA-10 10 17.5 50.8 48.5 4.3 19.7 10.2 20.3

PZA-12 12 20.5 57.7 55.3 4.3 22.4 11.9 23.7

Račva X tip PZA

Model Lager Ø D1 Ø D2 Ø P L E A B

PLJ-4 4 4 10.5 28.4 18.5 22.0 14.8

PLJ-6 6 6 12.5 31.4 20.3 24.0 16.4

PLJ-8    8 8 14.8 34.1 22.6 26.0 18.3

PLJ-10 10 10 17.5 37.9 24.3 28.0 20.2

PLJ-12 12 12 20.5 41.5 28.1 30.0 22.9

PLJ-16 16 16 25.5 59.8 32.8 32.0 24.1

PLJ-6-4 6 4 10.5 38.5 18.5 25.0 14.8

PLJ-8-6 8 6 12.5 41.5 20.3 26.0 16.4

PLJ-10-8 10 8 14.8 45.0 22.9 28.0 18.3

PLJ-12-10 12 10 17.5 48.0 24.6 30.0 20.2

Priključak L spojni tip PLJ

Model Lager Ø D1 Ø D2 Ø P L A B

PGJ-4-6 4 6 12.5 40.0 21.0 16.4

PGJ-6-4 6 4 10.5 37.7 21.8 14.8

PGJ-6-8 6 8 14.8 43.5 22.5 18.4

PGJ-8-4 8 4 10.5 39.7 24.8 14.8

PGJ-8-6 8 6 12.5 40.0 23.8 16.4

PGJ-10-6 10 6 12.5 44.0 28.8 16.4

PGJ-10-8 10 8 14.8 46.4 27.6 18.3

PGJ-12-6 12 6 12.5 50.0 30.5 16.4

PGJ-12-8 12 8 14.8 50.4 32.6 18.3

PGJ-12-10 12 10 17.5 52.9 31.2 20.2

PGJ-16-12 16 12 20.5 63.3 37.7 23.1

Priključak dvostrani tip PGJ

Pneumatski priključci
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Model Lager Ø D1 Ø D2 Ø P1 Ø P2 L1 L2 E Ø C B1 B2 J M1 M2

PKG-6-4 6 4 12.5 10.5 21.1 63.1 19.5 3.3 16.4 14.8 10.5 7.6 34.0

PKG-8-4 8 4 14.5 10.5 22.3 65.5 20.7 4.3 18.3 14.8 10.5 9.2 34.8

PKG-8-6 8 6 14.5 12.5 23.3 71.5 22.2 4.3 18.3 16.4 12.5 9.3 41.1

PKG-10-6 10 6 17.5 12.5 26.7 78.4 22.8 4.3 20.2 16.4 12.5 9.5 41.7

PKG-10-8 10 8 17.5 14.5 27.4 83.7 25.7 4.3 20.2 18.3 14.5 9.5 47.0

Račva T tip PKG

Model Lager Ø D1 Ø D2 Ø P1 Ø P2 L E J Ø C B1 B2 M

PXG-6-4 6 4 12.8 10.5 35.7 21.2 10.6 3.3 16.4 15.3 13.9

PXG-8-6 8 6 14.6 12.8 39.9 25.6 12.7 3.3 18.3 16.4 15.5

Račva Y tip PXG

 - Artikal uvek dostupan za isporuku sa lagera
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Model Lager Ø D Ø P T L A B H1(Hex) H2(Hex)

PC-4-M5 4 10.0 M5x0.8p 20.9 4.0 14.8 10 -

PC-4-M6 4 10.0 M6x1.0p 20.9 4.1 14.8 10 -

PC-4-R1/8 4 10.0 R 1/8 22.0 8.0 14.8 10 3

PC-4-R1/4 4 10.0 R 1/4 21.0 10.0 14.8 14 3

PC-4-R3/8 4 10.0 R 3/8 22.0 11.0 14.8 17 3

PC-6-M5 6 12.0 M5x0.8p 23.1 4.0 16.4 12 -

PC-6-M6 6 12.0 M6x1.0p 23.0 4.1 16.4 12 -

PC-6-R1/8 6 12.0 R 1/8 23.4 8.0 16.4 12 4

PC-6-R1/4 6 12.0 R 1/4 21.9 10.0 16.4 14 5

PC-6-R3/8 6 12.0 R 3/8 22.9 11.0 16.4 17 5

PC-6-R1/2 6 12.0 R 1/2 29.2 14.0 16.4 19 5

PC-8-R1/8 8 14.0 R 1/8 28.4 8.0 18.4 14 5

PC-8-R1/4 8 14.0 R 1/4 26.4 10.0 18.4 14 6

PC-8-R3/8 8 14.0 R 3/8 23.9 11.0 18.4 17 6 

PC-8-R1/2 8 14.0 R 1/2 29.4 14.0 18.4 19 6

PC-10-R1/8 10 16.1 R 1/8 29.9 8.0 19.7 17 5

PC-10-R1/4 10 16.1 R 1/4 31.4 10.0 19.7 17 6

PC-10-R3/8 10 16.1 R 3/8 27.5 11.0 19.7 17 8

PC-10-R1/2 10 16.1 R 1/2 29.9 14.0 19.7 19 8

PC-12-R1/8 12 19.0 R 1/8 33.2 8.0 21.9 19 5

PC-12-R1/4 12 19.0 R 1/4 33.7 10.0 21.9 19 6

PC-12-R3/8 12 19.0 R 3/8 30.7 11.0 21.9 19 8

PC-12-R1/2 12 19.0 R 1/2 30.2 14.0 21.9 19 8

PC-14-R3/8 14 21.8 R 3/8 36.6 11.0 23.8 22 10

PC-14-R1/2 14 21.8 R 1/2 34.0 14.0 23.8 22 10

PC-16-R3/8 16 24.0 R 3/8 37.5 11.0 24.0 24 10

PC-16-R1/2 16 24.0 R 1/2 40.5 14.0 24.0 24 10

Priključak ravni tip PC-R navoj

Pneumatski priključci
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Model Lager Ø D Ø P T L A B H(Hex)

POC-4-M5 4 10.0 M5x0.8p 20.9 4.0 14.8 2

POC-4-M6 4 10.0 M6x1.0p 21.3 4.6 14.8 3

POC-4-R1/8 4 10.0 R 1/8 20.8 8.0 14.8 3

POC-4-R1/4 4 14.0 R 1/4 20.8 10.0 14.8 3

POC-4-R3/8 4 17.0 R 3/8 20.8 11.0 14.8 3

POC-6-M5 6 12.0 M5x0.8p 23.1 4.0 16.4 2

POC-6-M6 6 12.0 M6x1.0p 23.5 4.6 16.4 3

POC-6-R1/8 6 12.0 R 1/8 22.7 8.0 16.4 4

POC-6-R1/4 6 14.0 R 1/4 23.4 10.0 16.4 4

POC-6-R3/8 6 17.0 R 3/8 23.4 11.0 16.4 4

POC-8-R1/8 8 14.0 R 1/8 27.9 8.0 18.4 5

POC-8-R1/4 8 14.0 R 1/4 25.9 10.0 18.4 6

POC-8-R3/8 8 17.0 R 3/8 25.9 11.0 18.4 6

POC-8-R1/2 8 21.0 R 1/2 27.3 14.0 18.4 6

POC-10-R1/8 10 17.0 R 1/8 29.9 8.0 19.7 5

POC-10-R1/4 10 17.0 R 1/4 27.8 10.0 19.7 6

POC-10-R3/8 10 17.0 R 3/8 27.8 11.0 19.7 8

POC-10-R1/2 10 21.0 R 1/2 27.8 14.0 19.7 8

POC-12-R1/8 12 19.0 R 1/8 32.2 8.0 21.9 5

POC-12-R1/4 12 19.0 R 1/4 33.8 10.0 21.9 6

POC-12-R3/8 12 19.0 R 3/8 31.7 11.0 21.9 8

POC-12-R1/2 12 21.0 R 1/2 30.2 14.0 21.9 8

Priključak ravni tip POC-R navoj

 - Artikal uvek dostupan za isporuku sa lagera

Priključak pregradni tip PMM
Model Lager Ø D T L E A B H(Hex)

PMM-4 4 M12x1.0p 35.5 4 15.5 14.8 14

PMM-6 6 M14x1.0p 39.8 4 18.2 16.4 17

PMM-8 8 M16x1.0p 42.2 5 18.3 18.4 19

PMM-10 10 M20x1.0p 45.1 5 19.2 19.7 24

PMM-12 12 M22x1.0p 50.2 5 24.1 21.9 26

PMM-16 16 M27x1.0p 53.1 6 22.8 24.0 32

Pneumatski priključci



Model Lager Ø D Ø P T L E A B H(Hex)

PL-4-M5 4 10.5 M5x0.8p 20.5 18.5 4.0 14.8 10

PL-4-M6 4 10.5 M6x1.0p 20.6 18.5 4.1 14.8 10

PL-4-R1/8 4 10.5 R 1/8 24.5 18.5 8.0 14.8 10

PL-4-R1/4 4 10.5 R 1/4 26.5 18.5 10.0 14.8 14

PL-4-R3/8 4 10.5 R 3/8 27.5 18.5 11.0 14.8 17

PL-6-M5 6 12.5 M5x0.8p 22.5 20.3 4.0 16.4 12

PL-6-M6 6 12.5 M6x1.0p 22.6 20.3 4.1 16.4 12

PL-6-R1/8 6 12.5 R 1/8 26.5 20.3 8.0 16.4 12

PL-6-R1/4 6 12.5 R 1/4 29.5 20.3 10.0 16.4 14

PL-6-R3/8 6 12.5 R 3/8 30.5 20.3 11.0 16.4 17

PL-6-R1/2 6 12.5 R 1/2 33.5 20.3 14.0 16.4 21

PL-8-R1/8 8 14.8 R 1/8 28.0 22.9 8.0 18.3 14

PL-8-R1/4 8 14.8 R 1/4 31.0 22.9 10.0 18.3 14

PL-8-R3/8 8 14.8 R 3/8 32.0 22.9 11.0 18.3 17

PL-8-R1/2 8 14.8 R 1/2 35.0 22.9 14.0 18.3 21

PL-10-R1/8 10 17.5 R 1/8 28.5 24.6 8.0 20.2 17

PL-10-R1/4 10 17.5 R 1/4 31.5 24.6 10.0 20.2 17

PL-10-R3/8 10 17.5 R 3/8 32.5 24.6 11.0 20.2 17

PL-10-R1/2 10 17.5 R 1/2 35.5 24.6 14.0 20.2 21

PL-12-R1/8 12 20.5 R 1/8 32.4 28.7 8.0 22.9 19

PL-12-R1/4 12 20.5 R 1/4 34.4 28.7 10.0 22.9 19

PL-12-R3/8 12 20.5 R 3/8 35.4 28.7 11.0 22.9 19

PL-12-R1/2 12 20.5 R 1/2 38.4 28.7 14.0 22.9 21

PL-14-R3/8 14 23.0 R 3/8 38.0 31.4 11.0 23.7 22

PL-14-R1/2 14 23.0 R 1/2 41.0 31.4 12.0 23.7 22

PL-16-R3/8 16 25.5 R 3/8 42.8 32.8 11.0 24.1 24

PL-16-R1/2 16 25.5 R 1/2 45.8 32.8 14.0 24.1 24

Priključak ugaoni obrtni tip PL-R navoj
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Priključak pregradni ugaoni tip PLM

Račva T tip PT-R navoj

Model Lager Ø D1 Ø D2 Ø P T L E A B1 B2 J H1(Hex) H2(Hex)

PLM-4 4 4 10.5 M12x1.0p 32.5 18.5 10.5 14.8 14.8 4.0 14 14

PLM-6 6 6 12.5 M14x1.0p 38.2 20.3 12.5 16.4 16.4 4.0 17 17

PLM-8 8 8 14.8 M16x1.0p 40.4 22.9 13.0 18.3 18.4 5.0 19 19

PLM-10 10 10 17.5 M20x1.0p 41.9 24.6 13.5 20.2 19.7 5.0 24 24

PLM-12 12 12 20.5 M22x1.0p 48.1 28.7 16.5 22.9 21.9 5.0 26 26

Model Lager Ø D T L E A B H(Hex)

PT-4-M5 4 10.5 M5x0.8p 20.5 18.5 4.0 14.8 10

PT-4-M6 4 10.5 M6x1.0p 20.6 18.5 4.1 14.8 10

PT-4-1/8 4 10.5 R 1/8 24.5 18.5 8.0 14.8 10

PT-4-1/4 4 10.5 R 1/4 26.5 18.5 10.0 14.8 14

PT-4-3/8 4 10.5 R 3/8 27.5 18.5 11.0 14.8 17

PT-6-M5 6 12.5 M5x0.8p 22.5 20.3 4.0 16.4 12

PT-6-M6 6 12.5 M6x1.0p 22.6 20.3 4.1 16.4 12

PT-6-1/8 6 12.5 R 1/8 26.5 20.3 8.0 16.4 12

PT-6-1/4 6 12.5 R 1/4 29.5 20.3 10.0 16.4 14

PT-6-3/8 6 12.5 R 3/8 30.5 20.3 11.0 16.4 17

PT-6-1/2 6 12.5 R 1/2 33.5 20.3 14.0 16.4 21

PT-8-1/8 8 15.0 R 1/8 28.0 22.6 8.0 18.3 14

PT-8-1/4 8 15.0 R 1/4 31.0 22.6 10.0 18.3 14

PT-8-3/8 8 15.0 R 3/8 32.0 22.6 11.0 18.3 17

PT-8-1/2 8 15.0 R 1/2 35.0 22.6 14.0 18.3 21

PT-10-1/8 10 17.5 R 1/8 28.5 25.2 8.0 20.2 17

PT-10-1/4 10 17.5 R 1/4 31.5 25.2 10.0 20.2 17

PT-10-3/8 10 17.5 R 3/8 32.5 25.2 11.0 20.2 17

PT-10-1/2 10 17.5 R 1/2 35.5 25.5 14.0 20.2 21

PT-12-1/8 12 20.5 R 1/8 32.4 28.7 8.0 22.9 19

PT-12-1/4 12 20.5 R 1/4 34.4 28.7 10.0 22.9 19

PT-12-3/8 12 20.5 R 3/8 35.4 28.7 11.0 22.9 19

PT-12-1/2 12 20.5 R 1/2 38.4 28.7 14.0 22.9 21

PT-16-3/8 16 25.5 R 3/8 42.8 32.8 11.0 24.1 24

PT-16-1/2 16 25.5 R 1/2 45.8 32.8 14.0 24.1 24

Pneumatski priključci

ØP
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Pneumatski priključci

CREVO

UVODNIK CREVA (POM)

PRSTEN (MESING)

ČELJUST (INOX)

PRSTEN (MESING)

ZAPTIVKA (NBR)

KUĆIŠTE (PBT)

TELO (MESING)

O-RING (NBR)

O-RING (NBR)

Kompaktni priključci za vazduh 
• Kompaktni mini priključci sa potpunom 

funkcionalnošću standardnih priključaka
• Izrađeni od visoko kvalitetnih materijala, jednostavni 

za upotrebu
• Jednostavno spajanje 
• Jednostavno rastavljanje
• Visoka sigurnost spoja 
• Omogućuju maksimalnu fleksibilnost u izvođenju 

svih pneumatskih instalacija u ograničenim 
prostorima u industriji 

• Pogodni za upotrebu kod različitih tipova 
pneumatskih creva

Tehničke karakteristike
• Radni medijum: Vazduh

(ne upotrebljavati za druge gasove ili tečnosti) 
• Radni pritisak: 0 do 10 bar 
• Vakuum max: -0,99 bar
• Radna temperatura: 0 °C do +60 °C

Priključak ravni MINI tip POC-C
Model Lager Ø D Ø P T L A B H(Hex) X Y

POC-C-3-M3 3 7.0 M3x0.5p 16.1 3.0 11.2 1.5 9.2 7.2

POC-C-3-M5 3 7.0 M5x0.8p 16.3 3.6 11.2 2.0 9.2 7.2

POC-C-3-M6 3 8.0 M6x1.0p 16.7 4.1 11.2 2.0 9.2 7.2

POC-C-4-M3 4 8.0 M3x0.5p 16.8 3.0 11.7 1.5 10.4 8.2

POC-C-4-M5 4 8.0 M5x0.8p 16.9 3.6 11.7 2.5 10.4 8.2

POC-C-4-M6 4 8.0 M6x1.0p 17.2 4.1 11.7 3.0 10.4 8.2

POC-C-4-R1/8 4 10.0 R 1/8 15.7 8.0 11.7 3.0 10.4 8.2

POC-C-6-M5 6 10.0 M5x0.8p 18.6 3.6 12.7 2.5 12.4 10.2

POC-C-6-M6 6 10.0 M6x1.0p 18.6 4.1 12.7 3.0 12.4 10.2

POC-C-6-R1/8 6 10.0 R 1/8 18.9 8.0 12.7 4.0 12.4 10.2

Priključak ugaoni obrtni MINI tip PL-C
Model Lager Ø D Ø P T L E A B H(Hex) X Y

PL-C-3-M3 3 7.6 M3x0.5p 14.7 13.5 3.0 11.3 8 9.2 7.2

PL-C-3-M5 3 7.6 M5x0.8p 15.3 13.5 3.6 11.3 8 9.2 7.2

PL-C-3-M6 3 7.6 M6x1.0p 15.8 13.5 4.1 11.3 8 9.2 7.2

PL-C-4-M3 4 8.7 M3x0.5p 15.3 14.6 3.0 11.8 8 10.4 8.2

PL-C-4-M5 4 8.7 M5x0.8p 15.9 14.6 3.6 11.8 8 10.4 8.2

PL-C-4-M6 4 8.7 M6x1.0p 16.4 14.6 4.1 11.8 8 10.4 8.2

PL-C-4-R1/8 4 8.7 R 1/8 16.4 14.6 8.0 11.8 10 10.4 8.2

PL-C-6-M5 6 10.8 M5x0.8p 16.9 15.5 3.6 12.8 8 12.4 10.2

PL-C-6-M6 6 10.8 M6x1.0p 17.4 15.5 4.1 12.8 8 12.4 10.2

PL-C-6-R1/8 6 10.8 R 1/8 17.4 15.5 8.0 12.8 10 12.4 10.2
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Pneumatski priključci

Model Lager Ø D Ø P L E B M1 M2 X Y

PUT-C-3 3 7.5 13.5 13.5 3.2 11.3 5.4 10.7 9.2 7.2

PUT-C-4 4 8.4 14.5 14.5 3.2 11.8 5.8 11.6 10.4 8.2

PUT-C-6 6 10.6 16.5 16.5 3.2 12.8 6.9 13.8 12.4 10.2

Račva T MINI tip PUT-C

Ø C



UVODNIK CREVA (MESING)

PRSTEN (POM)

ČELJUST (INOX)

PRSTEN (PTFE)

O-PRSTEN (NBR)

KUĆIŠTE (MESING)

PRSTEN (SUS)

O-PRSTEN (NBR)

TELO (MESING)

O-PRSTEN (NBR)
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Priključci za vazduh od mesinga
• Metalni priključci od visoko kvalitetnih 

materijala, jednostavni za upotrebu
• Jednostavno spajanje 
• Jednostavno rastavljanje
• Visoka sigurnost spoja 
• Omogućuju maksimalnu fleksibilnost u 

izvođenju svih pneumatskih instalacija 
u industriji

• Pogodni za upotrebu kod različitih tipova 
pneumatskih creva

Tehničke karakteristike
• Radni medijum: Vazduh  

(ne upotrebljavati za druge gasove ili tečnosti) 
• Radni pritisak: 0 do 16 bar 
• Vakuum max: -0,99 bar
• Radna temperatura: -20 °C do +80 °C

Priključak ravni tip BPC-G navoj
Model Lager Ø D T Ø C Ø P A L CH H

BPC-4-M5 4 M5x0.8 7 10 4 19 9 2.5

BPC-4-G1/8 4 G1/8 14 10 5.5 18 10 3

BPC-4-G1/4 4 G1/4 16 10 6.5 18 10 3

BPC-6-M5 6 M5x0.8 7 12 4 21 11 2.5

BPC-6-G1/8 6 G1/8 14 12 5.5 19.5 12 4

BPC-6-G1/4 6 G1/4 16 12 6.5 19.5 12 4

BPC-8-G1/8 8 G1/8 14 14 5.5 24.5 14 5

BPC-8-G1/4 8 G1/4 16 14 6.5 21.5 14 6

BPC-8-G3/8 8 G3/8 20 14 7.5 21.5 14 6

BPC-10-G1/4 10 G1/4 16 16 6.5 27.5 16 6

BPC-10-G3/8 10 G3/8 20 16 7.5 25 16 8

BPC-10-G1/2 10 G1/2 25 16 9 25 16 8

BPC-12-G1/4 12 G1/4 16 19 6.5 30 19 6

BPC-12-G3/8 12 G3/8 22 19 7.5 29.5 19 10

BPC-12-G1/2 12 G1/2 19 25 9 28 19 10

Pneumatski priključci
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Pneumatski priključci

Model Lager Ø D Ø P L

BUL-4 4 10 18

BUL-6 6 12 19.5

BUL-8 8 14 22.5

BUL-10 10 16 25.5

BUL-12 12 19 29

Priključak ugaoni obrtni tip BPL-G navoj
Model Lager Ø D T Ø P Ø C I L1 L2 CH

BPL-4-M5 4 M5x0.8 10 7 4 18 15 8

BPL-4-G1/8 4 G1/8 10 13 5.5 19.5 19 13

BPL-4-G1/4 4 G1/4 10 16 6.5 19.5 21.5 13

BPL-6-M5 6 M5x0.8 12 7 4 19.5 16 8

BPL-6-G1/8 6 G1/8 12 13 5.5 21 19 13

BPL-6-G1/4 6 G1/4 12 16 6.5 21 21.5 13

BPL-8-G1/8 8 G1/8 14 13 5.5 23 19 13

BPL-8-G1/4 8 G1/4 14 16 6.5 23 21.5 13

BPL-8-G3/8 8 G3/8 14 20 7.5 23 23 13

BPL-10-G1/4 10 G1/4 16 16 6.5 26 23 16

BPL-10-G3/8 10 G3/8 16 20 7.5 26 26 16

BPL-10-G1/2 10 G1/2 16 25 9 26 27.5 16

BPL-12-G1/4 12 G1/4 19 16 6.5 31 25.5 20

BPL-12-G3/8 12 G3/8 19 20 7.5 31 26.5 20

BPL-12-G1/2 12 G1/2 19 25 9 31 29 20

Račva T tip BUT
Model Lager Ø D Ø P E L

BUT-4 4 10 18 36

BUT-6 6 12 19.5 39

BUT-8 8 14 22.5 45

BUT-10 10 16 25.5 51

BUT-12 12 19 29 58

Priključak spojni tip BUC

Priključak L spojni tip BUL

Model Lager Ø D Ø P L

BUC-4 4 10 29

BUC-6 6 12 32

BUC-8 8 14 35.5

BUC-10 10 16 39.5

BUC-12 12 19 44
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Pneumatski priključci

Priključak ugaoni tip GCK-R navoj

Priključak ravni tip CK-R navoj

Plastični priključci za vazduh 
• Plastični priključci sa navrtkom izrađeni 

od POM-a (Polyoxymethylene)
• Jednostavno spajanje 
• Jednostavno rastavljanje
• Visoka sigurnost spoja 
• Omogućuju maksimalnu fleksibilnost u izvođenju 

svih pneumatskih instalacija u industriji
• Pogodni za upotrebu kod različitih tipova 

pneumatskih creva

Tehničke karakteristike
• Radni medijum: Vazduh 

(ne upotrebljavati za druge gasove ili tečnosti) 
• Radni pritisak: 0 do 10 bar 
• Vakuum max: -0,99 bar
• Radna temperatura: 0 °C do +60 °C

Model Lager ØD T L A H1(Hex) H2(Hex)

CK-4/2-R1/8 4 R 1/8 24.5 8.0 10 12

CK-6/4-R1/8 6 R 1/8 28.5 7.0 12 13

CK-6/4-R1/4 6 R 1/4 30.5 9.0 12 15

CK-8/6-R1/8 8 R 1/8 30.0 9.0 14 14

CK-8/6-R1/4 8 R 1/4 29.0 9.0 14 17

CK-8/6-R3/8 8 R 3/8 31.7 10.2 14 19

CK-10/8-R1/4 10 R 1/4 33.4 9.2 17 17

CK-10/8-R3/8 10 R 3/8 34.9 10.2 17 19

CK-12/10-R1/4 12 R 1/4 39.0 9.2 19 17

CK-12/10-R3/8 12 R 3/8 41.2 10.2 19 19

CK-12/10-R1/2 12 R 1/2 45.0 15.0 19 22

Model Lager ØD T L E A H(Hex)

GCK-4/2-R1/8 4 R 1/8 21.0 21.0 8.0 12

GCK-6/4-R1/8 6 R 1/8 24.5 27.0 8.5 12

GCK-6/4-R1/4 6 R 1/4 25.3 31.0 9.0 12

GCK-8/6-R1/8 8 R 1/8 24.0 27.0 8.0 14

GCK-8/6-R1/4 8 R 1/4 26.0 30.0 10.0 14

GCK-8/6-R3/8 8 R 3/8 27.5 32.5 10.2 14

GCK-10/8-R1/4 10 R 1/4 30.0 32.0 12.0 17

GCK-10/8-R3/8 10 R 3/8 31.0 37.9 12.0 17

GCK-12/10-R1/4 12 R 1/4 32.0 41.5 11.0 19

GCK-12/10-R3/8 12 R 3/8 34.0 41.5 12.0 19

GCK-12/10-R1/2 12 R 1/2 39.0 45.0 15.0 19

TELO (POM)

NAVRTKA (POM)

CREVO
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Pneumatski priključci

Model Lager ØD L E C M1 M2 H(Hex)

FCK-4/2 4 22.5 36.0 2.6 5.6 9.0 10

FCK-6/4 6 31.1 48.3 4.3 5.7     11.2 12

FCK-8/6 8 32.0 49.5 4.3 6.6 12.2 14

FCK-10/8 10 40.0 54.0 4.3 8.3 13.4 17

FCK-12/10 12 47.7 68.0 4.3 9.3 13.7 19

Račva T tip FCK



PRSTEN (PVDF)

TELO (316L)

ČELJUST (INOX)

PRSTEN (PVDF)

ZAPTIVKA (FKM)

UVODNIK CREVA (316L)

PRSTEN (PVDF)

ČELJUST (INOX)

ZAPTIVKA (FKM)

UVODNIK CREVA (316L)

PRSTEN (PVDF)TELO (316L)
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Priključci za vazduh od nerđajućeg čelika (316 L)
• Priključci od nerđajućeg čelika (316 L) 

sa zaptivkama od FKM
• Jednostavno spajanje 
• Jednostavno rastavljanje
• Visoka sigurnost spoja 
• Namenjeni za primenu u prehrambenoj, 

farmaceutskoj, hemijskoj industriji za rad 
u agresivnim okruženjima i za rad na 
povišenim temperaturama

• Pogodni za upotrebu kod različitih 
tipova pneumatskih creva

Tehničke karakteristike
• Radni medijum: Vazduh, voda
• Radni pritisak: 0 do 18 bar 
• Vakuum max: -0,99 bar
• Radna temperatura: -20 °C do +150 °C

Model Lager ØD T ØP I L CH H

SUS-PC-4-R1/8 4 R 1/8 10 8 18.5 10 3

SUS-PC-4-R1/4 4 R 1/4 10 10 20 14 3

SUS-PC-6-R1/8 6 R 1/8 12 8 21 12 4

SUS-PC-6-R1/4 6 R 1/4 12 10 20.5 14 4

SUS-PC-8-R1/8 8 R 1/8 14 8 26 14 5

SUS-PC-8-R1/4 8 R 1/4 14 10 24 14 6

Priključak ravni tip SUS-PC-R navoj

Model Lager ØD T ØP I L CH H

SUS-PC-4-M5 4 M5x0.8 10 4 19 10 2.5

SUS-PC-4-G1/8 4 G 1/8 10 5.5 18 13 3

SUS-PC-6-M5 6 M5x0.8 12 5 21 12 2.5

SUS-PC-6-G1/8 6 G 1/8 12 5.5 19.5 13 4

SUS-PC-6-G1/4 6 G 1/4 12 6.5 19.5 16 4

SUS-PC-8-G1/8 8 G 1/8 14 5.5 24.5 14 5

SUS-PC-8-G1/4 8 G 1/4 14 6.5 21.5 16 6

Priključak ravni tip SUS-PC-G navoj

 - Artikal uvek dostupan za isporuku sa lagera

Pneumatski priključci

Model Lager ØD T ØP I L1 L2 CH

SUS-PL-4-R1/8 4 R 1/8 10 8 19.5 20.5 13

SUS-PL-6-R1/8 6 R 1/8 12 8 21 20.5 13

SUS-PL-6-R1/4 6 R 1/4 12 10 21 23 14

SUS-PL-8-R1/8 8 R 1/8 14 8 23 20.5 14

SUS-PL-8-R1/4 8 R 1/4 14 10 23 23 14

Priključak ugaoni obrtni tip SUS-PL-R navoj
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Pneumatski priključci

Model Lager ØD ØP L

SUS-PUL-4 4 10 16.5

SUS-PUL-6 6 12 20.5

SUS-PUL-8 8 14 22.5

Priključak L spojni tip SUS-PUL

Model Lager ØD ØP E L

SUS-PUT-4 4 10 16.5 33

SUS-PUT-6 6 12 20.5 41

SUS-PUT-8 8 14 22.5 45

Račva T tip SUS-PUT

Model Lager ØD T ØP ØC I L1 L2 CH

SUS-PL-4-M5 4 M5x0.8 10 7 4 18 16.5 8

SUS-PL-4-G1/8 4 G 1/8 10 13 5.5 19.5 19 13

SUS-PL-6-M5 6 M5x0.8 12 7 4 21 16.5 8

SUS-PL-6-G1/8 6 G 1/8 12 13 5.5 21 19 13

SUS-PL-6-G1/4 6 G 1/4 12 16 6.5 21 21 16

SUS-PL-8-G1/8 8 G 1/8 14 13 5.5 23 19 13

SUS-PL-8-G1/4 8 G 1/4 14 16 6.5 23 21 16

Priključak ugaoni obrtni tip SUS-PL-G navoj

Model Lager L

SUS-PUC-4 4 10 29

SUS-PUC-6 6 12 32

SUS-PUC-8 8 14 35.5

Priključak spojni tip SUS-PUC
ØPØD



KUĆIŠTE (PBT)

ZAPTIVKA (NBR)

PRSTEN (POM)

ČELJUST (INOX)

PRSTEN (CINK)

UVODNIK CREVA (POM)

TOČKIĆ (MESING)

NAVRTKA (MESING)

PLOČICA IGLE (MESING)

IGLA (MESING)

TELO (MESING)

O-RING (NBR)

O-RING (NBR)

U-ZAPTIVKA (NBR)

ZAPTIVKA (NBR)

PRSTEN (POM)

ČELJUST (INOX)

PRSTEN (CINK)

UVODNIK CREVA (POM)

CREVO

TOČKIĆ (MESING)

NAVRTKA (MESING)

TELO (MESING)

O-RING (NBR)

O-RING (NBR)

KUĆIŠTE IGLE (MESING)

IGLA (MESING)

U-ZAPTIVKA (NBR)

O-RING (NBR)

KUĆIŠTE (PBT)
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Prigušno nepovratni ventili
• Za preciznu kontrolu protoka vazduha radi 

precizne regulacije brzine kretanja pneumatskih cilindara
• Verzije za pneumatske cilindre (tip NSC-...)

i verzije za razvodnike (tip NSC-...- MI)
• Izrađeni od visoko kvalitetnih materijala, jednostavni za upotrebu
• Omogućuju maksimalnu fleksibilnost u izvođenju svih 

pneumatskih instalacija u industriji
• Pogodni za upotrebu kod različitih tipova pneumatskih creva

Tehničke karakteristike
• Radni medijum: Vazduh 

(ne upotrebljavati za druge gasove ili tečnosti) 
• Radni pritisak: 1 do 10 bar 
• Radna temperatura: 0 °C do +60 °C

Ventil prigušno nepovratni tip NSC-G navoj
Model Lager ØD ØP T L1 L2/MIN L2/MAX E1 E2 A B H(Hex)

NSC-4-G1/8 4 10.5 G 1/8 15.3 34.6 39.8 23.3 7.0 6.0 15.3 8

NSC-4-G1/4 4 10.5 G 1/4 17.6 39.8 46.1 25.3 9.0 8.0 15.3 12

NSC-6-G1/8 6 12.5 G 1/8 15.3 34.6 39.8 24.2 7.0 6.0 16.4 8

NSC-6-G1/4 6 12.5 G 1/4 17.6 39.8 46.1 26.2 9.0 8.0 16.4 12

NSC-6-G3/8 6 12.5 G 3/8 21.4 47.7 54.9 27.7 11.0 8.0 16.4 14

NSC-6-G1/2 6 12.5 G 1/2 22.9 54.5 61.7 30.8 14.0 9.0 16.4 17

NSC-8-G1/8 8 14.5 G 1/8 14.2 34.6 39.8 25.9 7.0 6.0 18.3 8

NSC-8-G1/4 8 14.5 G 1/4 16.9 39.8 46.1 27.9 9.0 8.0 18.3 12

NSC-8-G3/8 8 14.5 G 3/8 21.4 47.7 54.9 28.9 11.0 8.0 18.3 14

NSC-8-G1/2 8 14.5 G 1/2 22.9 54.5 61.7 31.8 14.0 9.0 18.3 17

NSC-10-G1/8 10 17.5 G 1/8 12.7 34.6 39.8 27.9 7.0 6.0 19.7 8

NSC-10-G1/4 10 17.5 G 1/4 16.4 39.8 46.1 29.9 9.0 8.0 19.7 12

NSC-10-G3/8 10 17.5 G 3/8 20.1 47.7 54.9 31.0 11.2 8.0 19.7 14

NSC-10-G1/2 10 17.5 G 1/2 22.9 54.5 61.7 33.4 14.0 9.0 19.7 17

NSC-12-G1/4 12 20.5 G 1/4 14.9 39.8 46.1 33.3 9.0 8.0 22.4 12

NSC-12-G3/8 12 20.5 G 3/8 19.3 47.7 54.9 33.7 11.5 8.0 21.9 14

NSC-12-G1/2 12 20.5 G 1/2 21.6 54.5 61.7 36.1 14.0 9.0 21.9 17

Pneumatski priključci
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Pneumatski priključci

Ventil prigušno nepovratni tip NSC-R navoj
Model Lager ØD ØP T L1 L2/MIN L2/MAX E1 E2 A B H(Hex)

NSC-3-M5 3 7.8 M5x0.8p 9.6 27.1 29.1 16.5 5.0 3.6 11.3 8

NSC-4-M3 4 10.3 M3x0.5p 10.3 27.1 29.1 20.2 5.0 3.0 14.8 8

NSC-4-M5 4 10.3 M5x0.8p 10.3 27.1 29.1 20.2 5.0 3.6 14.8 8

NSC-4-R1/8 4 10.5 R 1/8 15.1 35.5 40.7 23.3 7.0 8.2 15.3 11

NSC-4-R1/4 4 10.5 R 1/4 18.5 40.3 46.6 25.3 9.0 11.0 15.3 15

NSC-6-M5 6 12.5 M5x0.8p 11.4 27.1 29.1 22.7 5.0 3.6 16.4 8

NSC-6-R1/8 6 12.5 R 1/8 15.1 35.5 40.7 24.2 7.0 8.2 16.4 11

NSC-6-R1/4 6 12.5 R 1/4 18.4 40.3 46.6 26.2 9.0 11.0 16.4 15

NSC-6-R3/8 6 12.5 R 3/8 21.9 46.9 54.9 27.7 11.0 12.2 16.4 19

NSC-6-R1/2 6 12.5 R 1/2 26.5 54.0 60.1 30.8 14.0 16.5 16.4 24

NSC-8-R1/8 8 14.5 R 1/8 16.2 35.5 40.7 26.0 7.0 8.2 18.3 11

NSC-8-R1/4 8 14.5 R 1/4 19.3 40.3 46.6 28.0 9.0 11.0 18.3 15

NSC-8-R3/8 8 14.5 R 3/8 21.9 46.9 54.9 29.0 11.0 12.2 18.3 19

NSC-8-R1/2 8 14.5 R 1/2 26.5 54.0 60.1 31.9 14.0 16.5 18.3 24

NSC-10-R1/8 10 17.5 R 1/8 17.7 35.5 40.7 27.9 7.0 8.2 19.7 11

NSC-10-R1/4 10 17.5 R 1/4 20.7 40.3 46.6 29.9 9.0 11.0 19.7 15

NSC-10-R3/8 10 17.5 R 3/8 23.2 46.9 54.9 31.0 11.2 12.2 19.7 19

NSC-10-R1/2 10 17.5 R 1/2 26.5 54.0 60.1 33.4 14.0 16.5 19.7 24

NSC-12-R1/4 12 20.5 R 1/4 22.2 40.3 46.6 33.3 9.0 11.0 22.4 15

NSC-12-R3/8 12 20.5 R 3/8 24.0 46.9 54.9 33.7 11.5 12.2 21.9 19

NSC-12-R1/2 12 20.5 R 1/2 28.0 54.0 60.1 36.1 14.0 16.5 21.9 24

Ventil prigušno nepovratni tip NSF

Model Lager ØD ØP L/MIN L/MAX E N ØC B M1 M2

NSF-4 4 11.0 26.4 28.9 42.1 12.0 3.2 14.8 5.4 15.4

NSF-6 6 13.0 33.5 37.9 49.5 16.0 4.3 16.4 7.8 7.8

NSF-8 8 15.0 35.5 41.5 56.7 19.0 4.3 18.3 8.5 8.5

NSF-10 10 17.5 40.7 48.7 63.4 23.0 4.3 20.2 10.6 10.6

NSF-12 12 20.5 45.0 53.5 73.9 26.5 4.4 22.9 11.9 11.9
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Ventil brzoispusni tip ESC-R navoj

Model Lager ØD ØP T L1 L2/MIN L2/MAX E1 E2 A B H(Hex)

ESC-4-M3 4 10.3 M3x0.5p 11.9 32.2 34.7 25.8 4.9 3.0 14.8 8

ESC-4-M5 4 10.3 M5x0.8p 11.9 32.2 34.7 25.8 4.9 3.6 14.8 8

ESC-6-M5 6 12.5 M5x0.8p 11.9 32.2 34.7 26.4 4.9 3.6 16.5 8

ESC-6-S-R1/8 6 12.5 R 1/8 24.5 63.3 72.0 29.3 8.8 8.0 16.5 10

ESC-6-S-R1/4 6 12.5 R 1/4 24.5 63.3 72.0 31.3 8.8 10.0 16.5 14

ESC-8-S-R1/8 8 14.8 R 1/8 26.5 65.1 71.7 29.3 8.8 8.0 18.3 10

ESC-8-S-R1/4 8 14.8 R 1/4 26.5 65.1 71.7 31.3 8.8 10.0 18.3 14

ESC-8-M-R1/8 8 14.8 R 1/8 29.8 73.2 82.3 34.5 12.0 8.0 18.3 14

ESC-8-M-R1/4 8 14.8 R 1/4 29.8 73.2 82.3 37.5 12.0 10.0 18.3 14

ESC-8-M-R3/8 8 14.8 R 3/8 29.8 73.2 82.3 38.5 12.0 11.0 18.3 17

ESC-10-M-R1/8 10 17.5 R 1/8 31.7 75.0 84.1 34.5 12.0 8.0 20.1 14

ESC-10-M-R1/4 10 17.5 R 1/4 31.7 75.0 84.1 37.5 12.0 10.0 20.1 14

ESC-10-M-R3/8 10 17.5 R 3/8 31.7 75.0 84.1 38.5 12.0 11.0 20.1 17

ESC-10-L-R1/4 10 17.5 R 1/4 34.4 80.1 88.6 42.4 15.0 10.0 20.1 19

ESC-10-L-R3/8 10 17.5 R 3/8 34.4 80.1 88.6 43.4 15.0 11.0 20.1 19

ESC-10-L-R1/2 10 17.5 R 1/2 34.4 80.1 88.6 46.4 15.0 14.0 20.1 21

ESC-12-L-R1/4 12 20.5 R 1/4 37.1 83.1 91.6 42.4 15.0 10.0 23.1 19

ESC-12-L-R3/8 12 20.5 R 3/8 37.1 83.1 91.6 43.4 15.0 11.0 23.1 19

ESC-12-L-R1/2 12 20.5 R 1/2 37.1 83.1 91.6 46.4 15.0 14.0 23.1 21

Pneumatski priključci
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Pneumatski priključci

KUĆIŠTE (MESING)

USKOČNIK (INOX)

O-RING E (NBR)

U-ZAPTIVKA A (NBR)

KLIP (MESING)

OPRUGA A (INOX)

TELO (MESING)

O-RING (NBR)

U-ZAPTIVKA B (NBR)

KUĆIŠTE (CINK)

VENTIL (INOX + NBR)

USKOČNIK B (INOX)

OPRUGA B (INOX)

DRŽAČ VENTILA (MESING)

Ventil nepovratni tip PVSF-G navoj

Model Lager ØP T1 A1 T2 A2 T3 L1 L2 E1 E2 H1(Hex) H2(Hex) H3

PVSF-G1/8 14.5 G 1/8 5.1 G 1/8 9.5 M5 16.2 40.8 17.7 7.3 12 8 15

PVSF-G1/4 18.0 G 1/4 6.6 G 1/4 12.5 G 1/8 21.3 48.9 26.0 9.5 17 12 19

PVSF-G3/8 23.0 G 3/8 7.2 G 3/8 14.0 G 1/8 24.8 56.7 30.3 11.6 20 12 24

PVSF-G1/2 26.5 G 1/2 8.7 G 1/2 18.5 G 1/4 29.6 70.6 38.2 14.0 24 17 28

Ventil nepovratni tip PVSF-R navoj

Model Lager ØP T1 A1 T2 A2 T3 L1 L2 E1 E2 H1(Hex) H2(Hex) H3

PVSF-R1/8 14.5 R 1/8 7.6 Rc 1/8 10.0 M5 15.4 40.8 18.2 7.3 12 8 15

PVSF-R1/4 18.0 R 1/4 10.6 Rc 1/4 13.0 Rc 1/8 21.1 48.9 26.5 9.5 17 12 19

PVSF-R3/8 23.0 R 3/8 12.6 Rc 3/8 14.5 Rc 1/8 24.8 56.7 30.8 11.6 20 12 24

PVSF-R1/2 26.5 R 1/2 14.5 Rc 1/2 19.0 Rc 1/4 31.0 70.6 38.7 14.0 24 17 28

Nepovratni ventili sa deblokiranjem
• Obezbeđuju momentalno zaustavljanje pneumatskog cilindra
• Izrađeni od visoko kvalitetnih materijala, jednostavni za upotrebu
• Omogućuju maksimalnu fleksibilnost u izvođenju svih pneumatskih 

instalacija u industriji

Tehničke karakteristike
• Radni medijum: Vazduh  

(ne upotrebljavati za druge gasove ili tečnosti) 
• Radni pritisak: 1 do 10 bar 
• Radna temperatura: 0 °C do +60 °C



RUČICA (POM)

OSOVINA (MESING)

PRSTEN (MESING)

OSIGURAČ (MESING)

VOĐICA A (MESING)

VENTIL (POM)

VOĐICA B (MESING)

W/O RING (NBR)

ZAPTIVKA (NBR)

PRSTEN (POM)

ČELJUST (INOX)

PRSTEN (CINK)

UVODNIK CREVA (POM)

CREVO

TELO (MESING)

O-RING (NBR)

KUĆIŠTE (PBT)
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Ventil ručni tip HVU

 - Artikal uvek dostupan za isporuku sa lagera

Model Lager ØD1 ØD2 ØP1 ØP2 ØC N E B1 B2 K1 K2 L1 L2 M1 M2

HVU-4-4 4 4 10.5 10.5 16.3 18.0 40.3 14.8 14.8 11.1 11.1 25.1 25.1 8.2 19.0

HVU-6-6 6 6 12.5 12.5 16.3 18.0 40.3 16.4 16.4 12.3 12.3 26.3 26.3 8.2 19.0

HVU-8-6 8 6 14.8 12.5 16.3 18.0 40.3 18.7 16.4 13.9 12.3 27.9 26.3 8.2 19.0

HVU-8-8 8 8 14.8 14.8 16.3 18.0 40.3 18.7 18.7 13.9 13.9 27.9 27.9 8.2 19.0

HVU-10-8 10 8 17.5 14.8 19.3 21.2 40.5 20.1 18.7 14.4 13.9 30.9 27.9 10.9 24.0

HVU-10-10 10 10 17.5 17.5 19.3 21.2 40.5 20.1 20.1 14.4 14.4 30.9 30.9 10.9 24.0

HVU-12-10 12 10 20.5 17.5 19.3 21.2 40.5 22.8 20.1 17.6 14.4 34.1 30.9 10.9 24.0

HVU-12-12 12 12 20.5 20.5 19.3 21.2 40.5 22.8 22.8 17.6 17.6 34.1 34.1 10.9 24.0

Ručni ventili
• Ručni ventili sa funkcijom 3/2 tip HV_ - i 2/2 tip HBVU-
• Izrađeni od visoko kvalitetnih materijala, 

jednostavni za upotrebu
• Omogućuju maksimalnu fleksibilnost 

u izvođenju svih pneumatskih instalacija u industriji
• Pogodni za upotrebu kod različitih tipova 

pneumatskih creva

Tehničke karakteristike
• Radni medijum: Vazduh 

(ne upotrebljavati za druge gasove ili tečnosti) 
• Radni pritisak: 0 do 10 bar 
• Vakuum max: -0,99 bar
• Radna temperatura: 0 °C do +60 °C

Ventil ručni tip HBVU

Model Lager ØD1 ØD2 B1 B2 ØP1 L1 L2 E1 E2 H ØC

HBVU-6-6 06 06 16.1 16.1 15.5 15.5 9.5 34.5 25.9 51.7 19.0 19.2

HBVU-8-8 08 08 17.5 17.5 17.6 17.6 9.5 34.5 26.8 53.5 19.0 19.2

HBVU-10-10 10 10 20.1 20.1 20.0 20.0 12.5 42.3 31.5 63.0 26.3 24.2

HBVU-12-12 12 12 23.7 23.7 23.0 23.0 12.5 42.3 35.2 70.4 26.3 24.2

Pneumatski priključci

ØP2
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Pneumatski priključci

Ventil ručni tip HVF-G navoj

Model Lager T ØD H(Hex) ØP ØC N E A B K1 K2 L1 L2 M1 M2

HVF-G1/8-4 G 1/8 4 14 10.5 16.3 18.0 40.3 5.0 14.8 18.6 11.1 32.6 25.1 8.2 19.0

HVF-G1/4-4 G 1/4 4 17 10.5 16.3 18.0 40.3 6.5 14.8 20.6 11.1 34.6 25.1 8.2 19.0

HVF-G3/8-4 G 3/8 4 20 10.5 16.3 18.0 40.3 6.5 14.8 20.1 11.1 34.1 25.1 8.2 19.0

HVF-G1/8-6 G 1/8 6 14 12.5 16.3 18.0 40.3 5.0 16.4 18.6 12.3 32.6 26.3 8.2 19.0

HVF-G1/4-6 G 1/4 6 17 12.5 16.3 18.0 40.3 6.5 16.4 20.6 12.3 34.6 26.3 8.2 19.0

HVF-G3/8-6 G 3/8 6 20 12.5 16.3 18.0 40.3 6.5 16.4 20.1 12.3 34.1 26.3 8.2 19.0

HVF-G1/8-8 G 1/8 8 14 14.8 16.3 18.0 40.3 5.0 18.7 18.6 13.9 32.6 27.9 8.2 19.0

HVF-G1/4-8 G 1/4 8 17 14.8 16.3 18.0 40.3 6.5 18.7 20.6 13.9 34.6 27.9 8.2 19.0

HVF-G3/8-8 G 3/8 8 20 14.8 16.3 18.0 40.3 6.5 18.7 20.1 13.9 34.1 27.9 8.2 19.0

HVF-G1/4-10 G 1/4 10 17 17.5 19.3 21.2 40.5 6.5 20.1 19.0 14.4 35.0 30.9 10.9 24.0

HVF-G3/8-10 G 3/8 10 20 17.5 19.3 21.2 40.5 6.5 20.1 18.5 14.4 35.0 30.9 10.9 24.0

HVF-G1/2-10 G 1/2 10 24 17.5 19.3 21.2 40.5 8.0 20.1 20.0 14.4 36.5 30.9 10.9 24.0

HVF-G1/4-12 G 1/4 12 19 20.5 19.3 21.2 40.5 6.5 22.8 20.6 17.6 37.1 34.1 10.9 24.0

HVF-G3/8-12 G 3/8 12 20 20.5 19.3 21.2 40.5 6.5 22.8 20.1 17.6 36.6 34.1 10.9 24.0

HVF-G1/2-12 G 1/2 12 24 20.5 19.3 21.2 40.5 8.0 22.8 21.6 17.6 38.1 34.1 10.9 24.0



TELO (MESING)

OPRUGA VENTILA (INOX)

VENTIL (POM)

O-RING (NBR)

VENTIL (POM)

O-RING (NBR)

O-RING (NBR)

ZAPTIVKA (NBR)

PRSTEN (POM)

ČELJUST (INOX)

PRSTEN (CINK)

UVODNIK CREVA (POM)

CREVO

KUĆIŠTE (PBT)

O-RING (NBR)

TELO (MESING)
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Priključak pregradni tip SPUM

Priključak spojni tip SPU
Model Lager ØD ØP L B

SPU-4 4 10.5 41.7 16.2

SPU-6 6 12.5 45.9 17.4

SPU-8 8 14.8 52.8 18.9

SPU-10 10 17.5 58.3 20.4

SPU-12 12 20.5 67.1 23.0

Model Lager ØD T L E A B H(Hex)

SPUM-4 4 M12x1.0p 40.9 4 12.1 14.8 14

SPUM-6 6 M14x1.0p 45.9 4 14.2 16.4 17

SPUM-8 8 M16x1.0p 53.2 5 18.5 18.5 19

SPUM-10 10 M20x1.0p 58.6 5 20.8 20.3 24

SPUM-12 12 M22x1.0p 67.6 5 26.6 22.6 26

 - Artikal uvek dostupan za isporuku sa lagera

Priključci sa STOP funkcijom
• Zaustavljaju protok vazduha prilikom vađenja pneumatskog creva 

(protok vazduha se uspostavlja pri vraćanju pneumatskog creva)
• Izrađeni od visoko kvalitetnih materijala, jednostavni za upotrebu
• Omogućuju maksimalnu fleksibilnost u izvođenju svih pneumatskih 

instalacija u industriji
• Pogodni za upotrebu kod različitih tipova pneumatskih creva

Tehničke karakteristike
• Radni medijum: Vazduh 

(ne upotrebljavati za druge gasove ili tečnosti) 
• Radni pritisak: 0 do 10 bar 
• Vakuum max: -0,99 bar
• Radna temperatura: 0 °C do +60 °C

Pneumatski priključci
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Rotirajući priključci za vazduh
• Sa ugrađenim kugličnim ležajevima
• Za primenu na mestima gde je potrebno brzo i konstantno 

rotiranje pneumatskog creva i radnog elementa
• Izrađeni od visoko kvalitetnih materijala, jednostavni za upotrebu
• Jednostavno spajanje
• Jednostavno rastavljanje
• Visoka sigurnost spoja
• Omogućuju maksimalnu fleksibilnost u izvođenju svih 

pneumatskih instalacija u industriji
• Pogodni za upotrebu kod različitih tipova pneumatskih creva

Tehničke karakteristike
• Radni medijum: Vazduh 

(ne upotrebljavati za druge gasove ili tečnosti) 
• Radni pritisak: 0 do 10 bar 
• Vakuum max: -0,99 bar
• Radna temperatura: 0 °C do +60 °C

400-500 o/min

Priključak ravni rotirajući tip RC-R navoj

Priključak ugaoni rotirajući tip RL-R navoj

Model Lager ØD R A B L ØP C CH(Hex) O/min

RC-6-R1/8 6 R1/8 8 36.9 32.9 12.5 17.2 14 500

RC-6-R1/4 6 R1/4 11 38.9 32.8 12.5 17.2 14 500

RC-8-R1/8 8 R1/8 8 45.3 41.3 14.5 18.9 17 400

RC-8-R1/4 8 R1/4 11 44.3 38.3 14.5 18.9 17 400

Model Lager ØD R A B L ØP C E CH(Hex) O/min

RL-6-R1/8 6 R1/8 8 24 26.2 12.5 17 22.8 14 500

RL-6-R1/4 6 R1/4 11 26 26.2 12.5 17 22.8 14 500

RL-8-R1/8 8 R1/8 8 31.5 34.7 14.5 18.2 25.7 17 400

RL-8-R1/4 8 R1/4 11 30.5 31.7 14.5 18.2 25.7 17 400

Pneumatski priključci
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Pneumatska creva – poliuretan elastolan
Pneumatska creva proizvedena od poliuretana na bazi etera što im 
daje visoku hidrolitičku otpornost. Zahvaljujući uskim tolerancijama 
spoljašnjeg prečnika idealna su za upotrebu kod automatskih 
pneumatskih priključaka.

Visoka eksibilnost i otpornost na habanje omogućuju široku primenu 
u različitim industrijama u sistemima za razvod komprimovanog 
vazduha i vakuuma.

Temperaturni opseg: -40 °C do +60 °C 

Model Lager Spoljašni 
prečnik (mm)

Unutrašnji 
prečnik (mm)

Debljina zida 
(mm) Težina (g/m) Min. radijus 

savijanja (mm)
Radni pritisak 

(bar) 23 °C

1190 4/2 4 2 1 11 10 17

1190 4/2.5 4 2.5 0.75 8.9 15 12

1190 5/3 5 3 1 14.7 20 13

1190 6/4 6 3.8 1.1 19.8 25 11

1190 8/4 8 4 2 44.1 20 17

1190 8/5 8 5 1.5 35.9 30 12

1190 10/5 10 5 2.5 69 25 17

1190 8/6 8 5.7 1.15 29 40 8

1190 10/6 10 6 2 58.9 35 13

1190 10/6.5 10 6.5 1.75 53.1 40 11

1190 10/7 10 7 1.5 46.9 50 9

1190 12/7.5 12 7.5 2.25 80.8 45 12

1190 12/8 12 8 2 73.6 50 10

1190 12/8.5 12 8.5 1.75 66 60 9

1190 12/9 12 9 1.5 58 70 7

1190 14/9 14 9 2.5 105.8 55 11

1190 14/10 14 10 2 88.3 70 8

1190 16/10 16 10 3 143.6 60 12

1190 8/5.5 8 5.5 1.25 31 40 9

1190 16/11 16 11 2.5 124.3 75 9

1190 16/12 16 12 2 103.1 95 7
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Radni pritisak u funkciji temperature

Dijagram prikazuje pad vrednosti radnog pritiska 
u % u zavisnosti od radne temperature
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Pneumatska creva

Radni pritisak u funkciji temperature

Dijagram prikazuje pad vrednosti radnog pritiska 
u % u zavisnosti od radne temperature

Pneumatska creva – poliuretan
Zahvaljujući uskim tolerancijama spoljašnjeg 
prečnika idealna su za upotrebu kod automatskih 
pneumatskih priključaka.

Visoka eksibilnost i otpornost na habanje 
omogućuju široku primenu u različitim industrijama 
u sistemima za razvod komprimovanog vazduha i vakuuma.

Temperaturni opseg: -40 °C do +60 °C  

Model Lager Spoljašni 
prečnik (mm)

Unutrašnji 
prečnik (mm)

Debljina zida 
(mm) Težina (g/m) Min. radijus 

savijanja (mm)
Radni pritisak 

(bar) 23 °C

PU 98 4/2 4 2 1 11.7 10 22

PU 98 4/2.5 4 2.5 0.75 9.5 15 15

PU 98 5/3 5 3 1 15.6 20 16

PU 98 6/4 6 3.8 1.1 21 25 14

PU 98 8/5 8 5 1.5 38 30 15

PU 98 8/5.5 8 5.5 1.25 32.9 40 12

PU 98 8/6 8 5.7 1.15 30.7 40 11

PU 98 10/6.5 10 6.5 1.75 56.4 40 14

PU 98 10/7 10 7 1.5 49.8 50 11

PU 98 10/7.5 10 7.5 1.25 42.7 60 9

PU 98 10/8 10 7.7 1.15 39.7 65 8

PU 98 12/8 12 8 2 78.1 50 13

PU 98 12/9 12 9 1.5 61.5 70 9

PU 98 14/10 14 10 2 93.8 70 11

PU 98 14/11 14 11 1.5 73.3 100 8

PU 98 16/11 16 11 2.5 131.9 75 12

PU 98 16/12 16 12 2 109.4 95 9

30

40

50

60

70

80

90

100

60°C50°C40°C30°C20°C



   - Artikal uvek dostupan za isporuku sa lagera

Radni pritisak u funkciji temperature

Dijagram prikazuje pad vrednosti radnog pritiska 
u % u zavisnosti od radne temperature

Pneumatska creva – poliuretan elastolan - UV otporna
Pneumatska creva UV otporna proizvedena od poliuretana
na bazi etera što im daje visoku hidrolitičku otpornost.
Zahvaljujući uskim tolerancijama prečnika creva idealna su za upotrebu
kod automatskih pneumatskih priključaka. 

Visoka eksibilnost i otpornost na habanje omogućuju široku primenu
u različitim industrijama u sistemima za razvod komprimovanog vazduha i vakuuma.

Temperaturni opseg: -40 °C do +60 °C 

Model Lager

1198 4/2.5

1198 6/4

1198 8/5

1198 8/5.5

1198 10/6.5

1198 10/7

1198 10/7.5

1198 12/8

1198 12/9
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Spoljašni
prečnik (mm)
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prečnik (mm)

Debljina
zida (mm)

Min. radijus
savijanja (mm)

Radni pritisak
(bar) 23 °C
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Model Lager Spoljašni 
prečnik (mm)

Unutrašnji 
prečnik (mm)

Debljina zida 
(mm) Težina (g/m) Min. radijus 

savijanja (mm)
Radni pritisak 

(bar) 23 °C

PA12 4/2 4 2 1 9.8 15 44

PA12 4/2.5 4 2.5 0.75 8 15 30

PA12 4/2.7 4 2.7 0.65 7.1 20 25

PA12 6/4 6 4 1 16.4 30 26

PA12 8/5 8 5 1.5 32.1 30 30

PA12 8/6 8 6 1 23 50 19

PA12 10/7 10 7 1.5 42 50 23

PA12 10/7.5 10 7.5 1.25 36 60 19

PA12 10/8 10 8 1 29.6 80 14

PA12 12/9 12 9 1.5 51.9 75 19

PA12 12/10 12 10 1 36.2 115 12

PA12 14/10 14 10 2 79.1 75 22

PA12 14/11 14 11 1.5 61.8 100 16

PA12 14/12 14 12 1 42.9 155 10

PA12 15X12 15 12 1.5 66.8 115 14

PA12 16/12 16 12 2 92.3 95 19

PA12 16/14 16 14 1 49.5 205 8

PA12 18/14 18 14 2 105.5 125 16

PA12 18X15 18 15 1.5 81.6 170 12

PA12 22/18 22 18 2 132 185 13

PA12 22/19 22 19 1.5 101.4 255 9

Radni pritisak u funkciji temperature

Dijagram prikazuje pad vrednosti radnog pritiska 
u % u zavisnosti od radne temperature

Pneumatska creva – poliamid PA12
Zahvaljujući uskim tolerancijama spoljašnjeg 
prečnika idealna su za upotrebu kod automatskih 
pneumatskih priključaka.

Visoka čvrstoća, izuzetna dugotrajnost i stabilnost na 
visokim temperaturama omogućuju široku primenu 
u različitim industrijama u sistemima za razvod 
komprimovanog vazduha i vakuuma.

Temperaturni opseg: -40 °C do +80 °C 
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Pneumatska creva

Spiralna pneumatska creva – poliamid PA11
Zahvaljujući uskim tolerancijama prečnika idealna su 
za upotrebu kod svih tipova pneumatskih priključaka.

Visoka čvrstoća, izuzetna dugotrajnost i stabilnost na 
visokim temperaturama omogućuju široku primenu 
u različitim industrijama u sistemima za razvod 
komprimovanog vazduha i vakuuma.

Temperaturni opseg: -40 °C do +80 °C 

Radni pritisak u funkciji temperature

Model Lager
Spoljašni 
prečnik 

(mm)

Unutrašnji 
prečnik 

(mm)

Debljina 
zida 

(mm)

Radni 
pritisak 

(bar) 
23 °C

Dužina 
creva 

(m)

Radna 
dužina 

(m)

Blok 
dužina 
(mm)

Broj 
spirala

Dužina 
ravnog 

završetka 
(mm)

Unutrašnji
/spoljašnji 

prečnik 
spirale 
(mm)

SR2X4X2.5C 4 2 1 44 2.5 1.5 92 22 100 30 - 38

SR2.5X4X2.5C 4 2.5 0.75 30 2.5 1.5 92 22 100 30 - 38

SR4X6X7.5C 6 4 1 26 7.5 5 258 41 130 50 - 62

SR4X6X10C 6 4 1 26 10 6.5 353 56 130 50 - 62

SR4X6X15C 6 4 1 26 15 10 530 84 130 50 - 62

SR6X8X7.5C 8 6 1 19 7.5 5 286 34 130 60 - 76

SR6X8X10C 8 6 1 19 10 6.5 387 46 130 60 - 76

SR6X8X15C 8 6 1 19 15 10 581 69 130 60 - 76

SR8X10X7.5C 10 8 1 14 7.5 5 263 25 170 80 - 100

SR8X10X10C 10 8 1 14 10 6.5 357 34 170 80 - 100

SR8X10X15C 10 8 1 14 15 10 547 52 170 80 - 100

SR10X12X7.5C 12 10 1 12 7.5 5 252 20 180 100 - 124

SR10X12X10C 12 10 1 12 10 6.5 353 28 180 100 - 124

SR10X12X15C 12 10 1 12 15 10 530 42 180 100 - 124

SR12X15X10C 15 12 1.5 14 10 6.5 284 18 200 160 - 190

SR12X15X15C 15 12 1.5 14 15 10 426 27 200 160 - 190

SR14X18X10C 18 14 2 16 10 6.5 322 17 200 160 - 196

SR14X18X15C 18 14 2 16 15 10 492 26 200 160 - 196

SR15X18X10C 18 15 1.5 12 10 6.5 322 17 200 160 - 196

SR15X18X15C 18 15 1.5 12 15 10 492 26 200 160 - 196

Dijagram prikazuje pad vrednosti radnog pritiska 
u % u zavisnosti od radne temperature
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Pneumatska creva

Pneumatska creva – PTFE
Zahvaljujući uskim tolerancijama prečnika creva idealna su za 
upotrebu kod automatskih pneumatskih priključaka.

Visoka čvrstoća, izuzetna dugotrajnost, visoka hemijska 
otpornost, stabilnost na visokim temperaturama omogućuju 
široku primenu u različitim industrijama posebno u hemijskoj i
prehrambenoj industriji kako za vazduh i vakuum tako i za 
gotovo sve agresivne hemikalije.

Temperaturni opseg: -60 °C do +150 °C 

Model Lager

PTFE 3.17/1.6

PTFE 4/2

PTFE 4/2.5

PTFE 5/3

PTFE 6.35/3.18

PTFE 6/4

PTFE 8/5

PTFE 8/6

PTFE 10/8

PTFE 12/9

PTFE 12/10

PTFE 14/12

PTFE 15/12.5

PTFE 18/15

3.17

4

4

5

6.35

6

8

8

10

12

12

14

15

18

1.6

2

2.5

3

3.18

4

5

6

8

9

10

12

12.5

15

0.785

1

0.75

1

1.585

1

1.5

1

1

1.5

1

1

1.25

1.5

15

15

25

25

25

40

45

70

115

105

165

230

210

250

25

25

17

19

25

15

17

10

PTFE 10/6 10 6 2 50 19

PTFE 9.52/6.35 9.52 6.35 1.585 60 15

8

10

6

5

6

6

Spoljašni
prečnik (mm)

Unutrašnji
prečnik (mm)

Debljina
zida (mm)

Min. radijus
savijanja (mm)

Radni pritisak
(bar) 23 °C

Radni pritisak u funkciji temperature

Dijagram prikazuje pad vrednosti radnog pritiska u % u zavisnosti od radne temperature 
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Ručni kuglasti ventili 

Pneumatska creva – polietilen TPHD

Temperaturni opseg: -20 °C do +70 °C 

Zahvaljujući uskim tolerancijama prečnika creva idealna su za 
upotrebu kod automatskih pneumatskih priključaka.

Visoka čvrstoća, izuzetna dugotrajnost, visoka hemijska 
otpornost omogućuju široku primenu u različitim industrijama 
posebno u hemijskoj i prehrambenoj industriji kako za vazduh i 
vakuum tako i za gotovo sve agresivne hemikalije.

TPHD 4/2.5

TPHD 6/4

TPHD 8/5

TPHD 8/6

TPHD 10/8

TPHD 12/9

TPHD12/10

4

6

8

8

10

12

12

2.5

4

5

6

8

9

10

0.75

1

1.5

1

1

1.5

1

20

30

35

50

80

75

115

38

33

38

23

18

23

15

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

70°60°50°40°30°20°

Radni pritisak u funkciji temperature

Dijagram prikazuje pad vrednosti radnog pritiska 
u % u zavisnosti od radne temperature
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Model Lager
Spoljašni

prečnik (mm)
Unutrašnji

prečnik (mm)
Debljina
zida (mm)

Min. radijus
savijanja (mm)

Radni pritisak
(bar) 23 °C

  - Artikal uvek dostupan za isporuku sa lagera

Ručni kuglasti ventili 

RUČICA (NAJLON OJAČAN
STAKLENIM VLAKNIMA)

OSOVINA (MESING)

Ventil ručni kuglasti tip VS110

6 38 17 20.5 18.5 G1/8 8 R1/8 7 16.2 28.5 14

6 43.5 19.5 20.5 18.5 G1/4 9 R1/4 8.4 16.2 28.5 14

Model Lager DN A B C D E F H ØI L SW M

VS110-1/8

VS110-1/4

G

Ručni kuglasti ventili
• Telo i kugla su izrađeni od mesinga
• Površinska zaštita: niklovanje/hromiranje

Dostupne verzije: unutrašnji/unutrašnji navoj i spoljašnji/unutrašnji navoj

Tehničke karakteristike
• Radni medijum: Vazduh     
• Radni pritisak: 0 do 10 bar 
• Radna temperatura: -15 °C do +120 °C

• 
• 

Ventil ručni kuglasti tip VS100

6 39.5 19.5 20.5 18.5 G1/8 8 G1/8 8 16.2 28.5 14

6 44.5 20.5 20.5 18.5 G1/4 9 G1/4 9 16.2 28.5 14

Model Lager DN A B C D E F H ØI L SW M

VS100-1/8

VS100-1/4

G

Pogodni za korišćenje u kombinaciji sa pneumatskim priključcima sa G i R navojima

ZAPTIVKA KUGLE (FKM)

KUGLA (MESING)

O-PRSTEN (PTFE)

TELO VENTILA (MESING)

ZAPTIVKA (PTFE)
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Ostali pribor

Ručni kuglasti ventili
• Telo i kugla su izrađeni od mesinga
• Površinska zaštita: niklovanje/hromiranje

Dostupne verzije: unutrašnji/unutrašnji navoj i spoljašnji/unutrašnji navoj

Tehničke karakteristike
• Radni medijum: Vazduh     
• Radni pritisak: 0 do 10 bar
• Radna temperatura: -10 °C do +70 °C

• 
Pogodni za korišćenje u kombinaciji sa pneumatskim priključcima sa G i R navojima• 

Ventil ručni kuglasti tip VS400

Model

8

8

8

10

13.5

DN

VS400-1/8 

VS400-1/4

VS400-3/8 

VS400-1/2 

VS400-3/4 

Lager A

18

18

21

21

27

39

39

42

47

54

B

27

27

27

29.5

32

C

22

22

22

22

22

D

G1/8

G1/4

G3/8

G1/2

G3/4

E

7.5

9

10

12

12

F

G1/8

G1/4

G3/8

G1/2

G3/4

G

7.5

7.5

10

10

11

H

20

20

20

24

30

HEX I

37

37

37

41

47

L

23

23

23

28

35

M

Ventil ručni kuglasti tip VS405

Model Lager

8

8

8

10

13.5

DN

VS405-1/8 

VS405-1/4 

VS405-3/8

VS405-1/2

VS405-3/4

39

39

40

45

51

A

18

18

19

21

24

B

27

27

27

29.5

32

C

22

22

22

22

22

D

G1/8

G1/4

G3/8

G1/2

G3/4

E

8.5

9

10

12

12

F

G1/8

G1/4

G3/8

G1/2

G3/4

G

7

8

8

10

12

H

6.1

8.2

12.2

15.2

18.2

ØI

20

20

20

24

30

HEX L

37

37

37

41.5

47

M

23

23

23

28

35

N

RUČICA (NAJLON OJAČAN
STAKLENIM VLAKNIMA)

OSOVINA (MESING)

O - PRSTEN (NBR)

KUGLA (MESING)

ZAPTIVKA (PTFE)

TELO VENTILA (MESING)

  42 shop.indas.rs   - Artikal uvek dostupan za isporuku sa lagera

Ostali pribor

Hvatač sa spoljašnjim navojem

Hvatač sa unutrašnjim navojem

Utikač sa spoljašnjim navojem

Utikač sa unutrašnjim navojem

Spiralni priključak

Model Lager DN G H ØA L SW

RR161-1/4 7.2 G1/4 8 24 50 21

RR161-3/8 7.2 G3/8 9 24 54 21

RR161-1/2 7.2 G1/2 10 24 55 24

Model Lager DN G H ØA L SW

RR162-1/4 7.2 G1/4 11 24 52 21

RR162-3/8 7.2 G3/8 11.5 24 52.5 21

RR162-1/2 7.2 G1/2 14 24 56 24

Model Lager DN G H L SW

RR261-1/4 7.2 G1/4 8 33 17

RR261-3/8 7.2 G3/8 9 34 19

RR261-1/2 7.2 G1/2 10 35.5 24

Model Lager DN G H L SW

RR262-1/4 7.2 G1/4 11 33 17

RR262-3/8 7.2 G3/8 11.5 33.5 19

RR262-1/2 7.2 G1/2 14 36 24

Model Lager Ø Creva A B L CH1 CH2

1027-6/4-G1/4 6/4 G1/4 8 108 14 16

1027-8/6-G1/4 8/6 G1/4 8 108 14 16

1027-10/8-G1/4 10/8 G1/4 8 112 14 16

1027-12/10-G3/8 12/10 G3/8 9 123 17 19

Ostali pribor
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Ostali pribor

Priključak ravni tip RC340

Priključak prelazni tip RC080

Model

7

9

9

12

12

D

G1/4

G1/4

G3/8

G3/8

G1/2

F

4

6

6

9

9

P

8

8

9

9

10

I

32

32

33

34

35.5

H

19

19

19

20

20

H1

17

17

20

20

24

CH

RC340-7-1/4

RC340-9-1/4

RC340-9-3/8

RC340-12-3/8

RC340-12-1/2

Lager

R3/8

R3/8

R1/2

R1/2

R1/2

R3/4

R3/4

R1

R1

G1/8

G1/4

G1/8

G1/4

G3/8

G3/8

G1/2

G1/2

G3/4

11.5

11.5

14

14

14

16.5

16.5

19

19

8

11

8

11

11.5

11.5

14

14

16.5

16.5

16.5

19.5

19.5

19.5

23

23

27

27

17

17

22

22

22

27

27

34

34

LagerModel

R1/4 G1/8 11 8 16 14

F F1 I I1 H CH

RC080-1/4-1/8

LagerModel

M5

G1/8

G1/8

G1/8

G1/4

G1/4

G1/4

G3/8

G3/8

G1/2

G1/2

G1/8

G1/8

G1/4

G3/8

G1/4

G3/8

G1/2

G3/8

G1/2

G1/2

G3/4

4

6

6

6

8

8

8

9

9

10

10

8

8

11

11.5

11

11.5

15

11.5

15

15

16.5

14.5

16.5

19.5

20.5

21.5

22.5

26

23.5

27

28

30

14

14

17

22

17

22

24

22

24

26

32

F F1 I I1 H CH

RC050-M5-1/8

RC050-1/8-1/8

RC050-1/8-1/4

RC050-1/8-3/8

RC050-1/4-1/4

RC050-1/4-3/8

RC050-1/4-1/2

RC050-3/8-3/8

RC050-3/8-1/2

RC050-1/2-1/2

RC050-1/2-3/4

RC080-3/8-1/8

RC080-3/8-1/4

RC080-1/2-1/8

RC080-1/2-1/4

RC080-1/2-3/8

RC080-3/4-3/8

RC080-3/4-1/2

RC080-1-1/2

RC080-1-3/4

Lager

Priključak prelazni tip RC090
Model

G1/8

G1/4

G3/8

G3/8

G1/2

G1/2

G1/2

G3/4

G3/4

G1

G1

F

M5

G1/8

G1/8

G1/4

G1/8

G1/4

G3/8

G3/8

G1/2

G1/2

G3/4

F1

6

8

9

9

10

10

10

11

11

11.5

11.5

I

10.5

13

14

14

15.5

15.5

15.5

17.5

17.5

18.5

18.5

H

14

17

19

19

24

24

24

30

30

36

36

CH

RC090-1/8-M5

RC090-1/4-1/8

RC090-3/8-1/8

RC090-3/8-1/4

RC090-1/2-1/8

RC090-1/2-1/4

RC090-1/2-3/8

RC090-3/4-3/8

RC090-3/4-1/2

RC090-1-1/2

RC090-1-3/4
Priključak dvostrani tip RC050
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Ostali pribor

Priključak dvostrani tip RC020-3680
Model

R1/8

R1/4

R3/8

R1/2

R3/4

R1

F

8

11

11.5

14

16.5

19

I

20.5

27

28

33.5

39.5

45.5

H

12

14

17

22

27

34

CH

RC020-1/8-1/8

RC020-1/4-1/4

RC020-3/8-3/8

RC020-1/2-1/2

RC020-3/4-3/4

RC020-1-1 

Lager

Priključak dvostrani tip RC020-3685
LagerModel

R1/8

R1/8

R1/4

R1/4

R3/8

R1/2

R3/4

R1/4

R3/8

R3/8

R1/2

R1/2

R3/4

R1

8

8

11

11

11.5

14

16.5

11

11.5

11.5

14

14

16.5

19

24

24.5

27.5

30.5

31

37

42.5

14

17

17

22

22

27

34

F F1 I I1 H CH

RC020-1/8-1/4

RC020-1/8-3/8

RC020-1/4-3/8

RC020-1/4-1/2

RC020-3/8-1/2

RC020-1/2-3/4

RC020-3/4-1

Muf RC100-3710
Model

RC100-M5

RC100-1/8 

RC100-1/4

RC100-3/8 

RC100-1/2 

RC100-3/4

RC100-1

Lager

M5

G1/8

G1/4

G3/8

G1/2

G3/4

G1

11

15

22

23

28

32

35

8

14

17

22

26

32

38

F H CH

Muf RC110-3715
Model

M5

G1/8

G1/8

G1/8

G1/4

G1/4

G3/8

G1/2

F

G1/8

G1/4

G3/8

G1/2

G3/8

G1/2

G1/2

G3/4

F1

13.5

19

20

24

22.5

26

26

30

H

14

17

22

24

22

24

24

32

CH

RC110-M5-1/8

RC110-1/8-1/4

RC110-1/8-3/8

RC110-1/8-1/2

RC110-1/4-3/8

RC110-1/4-1/2

RC110-3/8-1/2

RC110-1/2-3/4

Lager

Čep RC320
LagerModel

M5

G1/8

G1/4

G3/8

G1/2

F

4.5

6.5

8

9

10

I

7.2

9.5

11.5

12.5

14

H

8

14

17

20

26

D

2.5

5

6

8

10

CH

RC320-M5

RC320-1/8

RC320-1/4

RC320-3/8

RC320-1/2
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Ostali pribor

Račva T tip RC400

Priključak L spojni tip RC510

Prigušnik buke AZ-SE

LagerModel

M5

G1/8

G1/4

G3/8

G1/2

G3/4

G1

F

5

8

11

11.5

15

16.5

19

I

11

21

25.5

28

33.5

36.5

45

H

22

42

51

56

67

73

90

L

9

10

13

17

21

25

30

CH

RC400-M5

LagerModel

G1/8

G1/4

G3/8

G1/2

G3/4

G1

F

8

11

11.5

14.5

16.5

18

I

18.5

22.5

25.5

30

35.5

40.5

H

18.5

22.5

25.5

30

35.5

40.5

L

10

12

15

19

22

28

CH

RC510-1/8

RC510-1/4

RC510-3/8

RC510-1/2

RC510-3/4

RC510-1

RC400-1/8

RC400-1/4

RC400-3/8

RC400-1/2

RC400-3/4

RC400-1

Model

M5

G1/8

G1/4

G3/8

G1/2

G3/4

G1

F

3.5

4.5

6

7

8

9

11

I

17

21

27

35

41.5

54

66

H

7

12

15

19

23

30

36

CH

3733-M5

3733-G1/8

3733-G1/4

3733-G3/8

3733-G1/2

3733-G3/4 

3733-G1

Lager

Prigušnik buke podesivi RSW
LagerModel

G1/8

G1/4

G3/8

G1/2

F

6

8

9

10

I

26

30

35

36

H min

28

32

38

39

H max

13

15

18

22

CH

RSW 1/8

RSW 1/4

RSW 3/8

RSW 1/2

Prigušnik buke AZ-SEP
Model

G1/8

G1/4

G3/8

G1/2

F

6

8

9

10

I

13

16

18

18

H

13

16

19

24

CH

AZ-SEP2 G1/8

AZ-SEP3 G1/4

AZ-SEP4 G3/8

AZ-SEP5 G1/2

Lager
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Pištolj vazdušni tip AL 1/4

Pištolj vazdušni tip 321-90

Pištolj vazdušni tip A-G(F)

P

C

ištolj vazdušni tip CB01-G(F)

Sečice za pneumatska creva

Prečnik creva Ø10 Ø12 Ø16 Prečnik creva Ø3 Ø4 Ø6 Ø8

Model Lager T ØD L E A J

CA0050G(F) G 1/4 (Rc 1/4) 3.0 142.1 96.8 13.5 50.0

CA0100G(F) G 1/4 (Rc 1/4) 3.0 142.1 96.8 13.5 100.0

CA0200G(F) G 1/4 (Rc 1/4) 3.0 142.1 96.8 13.5 200.0

CA0300G(F) G 1/4 (Rc 1/4) 3.0 142.1 96.8 13.5 300.0

Model Lager T ØD L E A J B

CB01-100G(F) G 1/4 (Rc 1/4) 3.5 143.6 242.7 13.5 100.0 savijeno

CB01-200G(F) G 1/4 (Rc 1/4) 3.5 143.6 342.7 13.5 200.0 ravno

CB01-300G(F) G 1/4 (Rc 1/4) 3.5 143.6 442.7 13.5 300.0 ravno

Model Lager

AL-1/4

Model Lager L L1

321-90 90 163

Model Lager

TCN-15

  - Artikal uvek dostupan za isporuku sa lagera

Ostali pribor
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Beleške
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Beleške
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INDAS d.o.o. Srbija
21000 Novi Sad
Heroja Pinkija 95
Tel: (+381) 21 480 4800
E-mail: office@indas.rs
www.indas.rs

11070 Novi Beograd
Jurija Gagarina 14n
Tel: (+381) 11 398 7450
E-mail: office@indas.rs
www.indas.rs

Kompanija zadržava pravo da bez najave promeni ili modi�kuje sadržaj kataloga. Fotogra�je proizvoda mogu odstupati u boji zbog štampe. KT
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